
柱状図(90.00m～120.00m)

H24-B8-22

参考3-262

補足5-801

①

3-131(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）



補足5-802



柱状図(120.00m～150.00m)

H24-B8-22

参考3-263

補足5-803

3-132(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-804



柱状図(150.00m～180.00m)

H24-B8-22

参考3-264

補足5-805

3-133,3-134(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①

①



補足5-806



柱状図(00.00m～35.00m)

H20-①-9

参考3-283

補足5-807

3-135(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）
3-136(分類c)②
　表現を統一したため。

①

②



補足5-808



H20-①-9
柱状図(70.00m～75.00m)

参考3-285

補足5-809

3-137,3-138(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①

①



補足5-810



柱状図(00.00m～35.00m)

H24-B11-1

参考3-293

補足5-811

3-139～3-148(分類c)①
　表現を統一したため。

①

①

①

①

①

①



補足5-812



柱状図(35.00m～70.00m)

H24-B11-1

参考3-294

補足5-813

3-149(分類c)①
　表現を統一したため。

①



補足5-814



柱状図(35.00m～70.00m)

H24-B11-1

参考3-294

補足5-815

3-150,3-151(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①

①



補足5-816



柱状図(70.00m～105.00m)

H24-B11-1

参考3-295

補足5-817

3-152(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-818



柱状図(105.00m～140.00m)

H24-B11-1

参考3-296

補足5-819

①

3-153,3-154(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-820



柱状図(140.00m～150.00m)

H24-B11-1

参考3-297

補足5-821

3-155(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-822



柱状図(0.00m～30.00m)

H24-B8-21

参考3-311

補足5-823

3-156～3-160(分類c)①
　表現を統一したため。

①

①

①

①



補足5-824



柱状図(60.00m～90.00m)

H24-B8-21

参考3-313

補足5-825

①

3-161,3-162(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-826



柱状図(90.00m～120.00m)

H24-B8-21

参考3-314

補足5-827

3-163(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-828



柱状図(120.00m～150.00m)

H24-B8-21

参考3-315

補足5-829

3-164(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-830



柱状図(120.00m～150.00m)

H24-B8-21

参考3-315

補足5-831

3-164～3-166(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①

①

①



補足5-832



柱状図(210.00m～240.00m)

H24-B8-21

参考3-318

補足5-833

3-167(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-834



柱状図(0.00m～30.00m)

H27-D5-1

参考3-335

補足5-835

3-168,3-169(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）
3-170～3-173(分類c)②
　表現を統一したため。
3-174,3-175(分類c)③
　岩盤上限の2.84mと3.00mの間が16cmと狭いため，
　2.84～4.00mで最大コア長を求めたもの。

②

②

③

①



補足5-836



柱状図(30.00m～48.00m)

H27-D5-1

参考3-336

補足5-837

①

3-176(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）



補足5-838



H20-①-10
柱状図(0.00m～35.00m)

参考3-343

補足5-839

3-177(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）

①



補足5-840



H20-①-10
柱状図(35.00m～60.00m)

参考3-344

補足5-841

①

3-178(分類d)①
　記事欄の記載変更に伴う変更。（破砕部模様の変更）



参考3-174

柱状図(140.00m～160.00m)

Ｈ２７－Ｂ－２ 第５３６回審査会合
机上配付資料３ 再掲

補足5-842



参考3-174

柱状図(140.00m～160.00m)

Ｈ２７－Ｂ－２

補足5-843

4-1(分類b)①
　誤記の修正。

①


