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１．概要 

本資料は、旧法下の輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書（以下、「設

工認申請書」）の記載事項の関連を整理したものである。 

 

２．内容 

(1) 輸入燃料体検査申請書と設工認申請書の記載について 

旧法下における輸入燃料体検査申請書（設計＋検査）の記載事項と、設工認申請書（設

計＋工事計画）の記載事項は、下表のとおり差分がある。 

（旧法下）              （現在） 

 

 

（申請書本文） 

輸入燃料体検査申請書 設計及び工事計画認可申請書 記載事項の比較 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名 

 

二 核燃料物質の種類、初期濃縮度及び燃焼率 

三 燃料材及び燃料被覆材の種類、組成及び組

織並びに燃料材及び燃料被覆材以外の部品

の種類及び組成 

四 燃料体の構造及び重量 

二 工事計画 

・ 要目表（燃料体の名称、種類、主要寸法及

び材料） 

 

燃料体の設計（下線部）について、

以下の事項に差分がある。 

・ 初期濃縮度及び燃焼率 

・ 燃料材及び燃料被覆材の組織 

・ 燃料体の構造及び重量、など 

―― 
・ 基本設計方針、適用基準及び適用規格 

・ 工事の方法 
（新規追加） 

五 燃料体の数 

六 燃料体の製造者の名称並びに製造工場の名

称及び所在地 

七 燃料体を使用する発電用原子炉を設置した

工場又は事業所の名称及び所在地 

八 燃料体を使用する発電用原子炉に係る発電

用原子炉施設の概要 

九 検査を受けようとする期日及び場所 

―― 
使用前確認申請書において記載す

る事項 

―― 

三 工事工程表 

四 設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テム 

五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更

の場合にあっては、変更の理由 

（新規追加） 

 

（申請書添付書類） 

輸入燃料体検査申請書 設計及び工事計画認可申請書 記載事項の比較 

一 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性そ

の他の性能に関する説明書 

三 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性そ

の他の性能に関する説明書 
 

二 燃料体の強度計算書 二 強度に関する説明書  

三 燃料体の構造図 添付図面  

四 加工のフローシート 
申請書本文 

（二 工事計画「工事の方法」） 
 

五 燃料材、燃料被覆材その他の部品の組成、

構造、強度等に関する試験の結果に関する

資料 

―― 
検査結果であり、使用前確認におい

て確認される（使用前事業者検査） 

六 品質保証に関する説明書 
四 設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書 

輸入燃料体検査申請書では品質保証

活動の結果を記載するが、設工認で

は品質マネジメントシステムの計画

を記載し、結果は使用前確認におい

て確認される（使用前事業者検査） 

―― 
一 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関

する説明書 
（新規追加） 

 

【設計及び工事計画認可申請】 

【使用前確認（使用前事業者検査）】 

設計 検査 ＋ 

【輸入燃料体検査申請】 
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(2) 輸入燃料体検査申請書（本文）と設工認申請書（本文）の差分について 

輸入燃料体検査申請書と設工認申請書の本文の差分について、設工認申請書における

記載の考え方等を添付１に整理した（申請書本文の詳細な比較は添付２参照）。 

輸入燃料体検査申請書の本文には記載していたが、設工認申請書本文に記載しないと

した基本的な考え方は以下のとおり。 

・ 既工認（注）の本文に記載がある事項 

・ 設工認申請書における他の本文記載内容で代替可能な事項 

・ 具体的な仕様を示さない事項 

 

（注）「既工認」は、次のとおり。 

 高浜発電所第３号機 高浜発電所第４号機 

既工認①：再稼働時 平成 27 年 8 月 4 日付け原

規規発第1508041号にて認

可を受けた工事計画 

平成 27年 10月 9日付け原

規規発第1510091号にて認

可を受けた工事計画 

既工認②：ウラン・プルト

ニウム混合酸化物燃料の

装荷時 

平成 22年 10月 4日付け平

成 22・07・23 原第 5 号に

て認可を受けた工事計画 

平成 11年 12月 2日付け平

成 11・08・12 資第 8 号に

て認可を受けた工事計画 

 

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二の記載事項が、既工認

と今回の設工認申請書でどのように整理されているかについては、参考資料に示す。 

 

以 上 
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添付１ 

輸入燃料体検査申請書本文記載事項と設工認本文記載事項の差分に係る整理 

輸入燃料体検査申請書 

本文記載 

設工認 

記載 

既工認 

本文 
設工認本文における記載の考え方 

初期濃縮度＊1 

（各事項について

燃料体平均、高／

中／低プルトニウ

ム含有率別の値） 

核分裂物質量 本文（注） － 

・ 設工認本文の要目表の材料に記載。（（注）燃料体平均の記載なし） 

・ 燃料体平均の変更に当たっては、設工認本文記載の初期濃縮度により必然的に

決まる値であり、当該項目で審査可能なため、記載不要。 

プルトニウム含有率 本文 〇 

核分裂性プルトニム富

化度 
本文（注） 〇（注） 

ウラン２３５濃度 本文（注） － 

燃焼率 

燃料体最高 添付２ 〇 ・ 既工認①の要目表で記載済みのため、記載不要。 

燃料要素最高 添付２ － ・ 燃料要素やペレットの最高燃焼率の変更に当たっては、設工認本文記載の集合

体最高燃焼率が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 ペレット最高 添付２ － 

組織 

燃料材 － 〇 ・ 既工認①の要目表に記載済みのため、記載不要。 

燃料被覆材 本文 － ・ 設工認本文の基本設計方針に記載。 

燃料被覆材端栓 本文 － ・ 同上。 

燃料体の構造 添付２ － ・ 具体的な仕様を記載しているものではなく、概要記載のため、記載不要。 

質量 

燃料体総質量 添付図面 － 
・ 各々の質量の変更に当たっては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に

依存して変更となることから、当該項目で審査可能なため、本文に記載不要。 
燃料材質量 － － 

主要部品 － － 

その他 

燃料要素の配置 添付図面 － 
・ 燃料要素の配列の変更に当たっては、設工認本文の要目表の名称に記載の 17 行

17 列が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 

被覆材の偏肉率 添付図面 － 

・ 偏肉率の変更に当たっては、設工認本文の要目表に記載の被覆材の外径、内径、

肉厚、および基本設計方針に記載の「各部の寸法の偏差は、著しく大きくないこ

と」が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 

初期ヘリウム圧力 添付図面 － ・ 設工認本文の基本設計方針に記載する。 

コイルばねのばね定数 添付図面 － ・ 同上。 

主要部品の数量＊2 － － ・ 設工認本文の要目表の注釈に記載する。 

プレナム体積 添付図面 － 
・ プレナム体積の変更に当たっては、設工認本文の要目表の寸法に記載のプレナ

ム長さが変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 
＊1：代表組成における 4.1wt%濃縮ウラン燃料相当の値 

＊2：上下部ノズル、制御棒案内シンブル、炉内計装用案内シンブル、支持格子、上下部コイルばね 
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添付2(1/2)

輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(BttMOX燃料体)

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

規格を記載し、添付3で組成を記載。

目表に記載済みのため、記載不要

の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記栽。

備考

により必然的に決まる値であり、当該項目で審査可能なため、記載不要
平均および燃料要素平均の変更に当たつては、設工認本文記載のペレット初期濃縮度

の

設工認 添付図面

○

〇

O

O

O

O

O

O

設工認 要目表

ロ

ル押

ル用下部

上部ノズル及
び下部ノズル
(異物フィル
ター付)

イルIよね
レナム

ばね用部品)

ナムコイ
(下

プレナムコイ)

制御棒案内シ
ンブル及び炉
内計装用案内
シンブ)レ

上部プレナム
コイルばね

燃料材

び組

及び燃料

成

以 外

初期濃縮度

燃勝率

燃料材の種類、
組成及び組織

輸入燃料体検査申請書

ー

‐
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添付 2(2/2)

輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較 (BttMOX燃料体 )

:認本 又 の 基 本 設 計 方 針 に記 載 す る

る

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

各々の質量 の変更に当たつては、設 工認本文 の要 目表記 載 の主要 寸法 と材 料 に依 存 して変
更となることから、当該 項 目で審査可能なため 、本 文へ の記裁不要

各々の質量の変史に当たつては、設工認本文の要目豪口己敢の主要寸法と材料に依仔して変
頭>左スこ>お スヽ_当 彰頂日で暮答可静左士あ 太すへの_Fきけ不導
同

偏 困平 の変見に当たつては、設 工認不 又 の安 H豪に Fど 敦 の破後材 の外後 、困笹 、困厚 、およ

び基本設計 方針 に記載 の「各部 の寸法 の偏差 は、著 しく大きくないこと」が変更 となることから、
当該項 目で審春 可能なため 、.P赴不墓

フレナム体積の変更に当たつては、設工認本文の要目長の寸法に記載のブレナム長さが変更
となることから、当該項目で審査可能なため、記載不裏

燃料妻系の自己夕Jの 変史に当たつてIよ 、設工認不文の妻目長の名材ヽに記頭の17行 17列が変更
μ左スこμムヽ云 当諺爾日r寒答可辞左■め 訂3,不 喜

各々の質量の変史に当たつては、設工認本文の要目長口己敢の主要寸法と材料に依再して変
頭>左ス

「
ナhヽ ス 当

=ク
E tt r寒 巷可件ナ■`■″ぅ太寸へのコ計不軍

各 々の質量 の変更に当たつては、設 工認 本文 の要 目表記 載 の主要 寸法 と材 料 に依存 して変
更となることから、当該 項 目で審査 可能なため 、本 文へ の記裁不喜

向 上

各 々の買量 の変史 に当たつては、設 工認本 文 の要 目表 口己頭 の主要 寸法 と材料 に依 存 して変
頭 >左 スこ〉‐れヽ云 当彰距 日で寒巷 可能左■″ぅ 太すへ の _F='不 喜

備考

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

O

O

O

設工認 添付図面

O

設工認 要目表

O

O

O

O

:面 と整沢料 喜 素 上 玲 屋E騒停

1下 部 支 持 オ各子 )

理 伝 当ナーリ

/細径部う

体 当た り

杯 当た り

体 当た り

当た り)

角 厘

1当 た り

長 さ

寸 法

I岳 :ヽ

i量

【当ナ‐in

iさ

iを し,う

下 部 ノズ ル :

下 部 ノズ ル :ぢ

総質量

総質量

上 部 輪 怜 雨

偏肉率

プレナム体積

ヘリウム加 I

r命、新
=`似

姐

燃料体内の配置

上部/下部ノズル

“

)質量

印)質量

最上部/中間部/最下部

上部/下部

下 部 :燃 紫毒

リベット

燃料体

MOX燃 料要素

上部ノズル(縄

立体)及 び下
部ノズル(組立
体)

制御棒案内シ
ンブル (組立
体)

炉内計装用案
内シンブル

支持格子

コイルばね

クランプスク
リュー

上部リングナッ
ト・シンブジレス
クリュー・ロッ
キングカップ

スリーブ

膝料 杯 の 穂 道 放

び質量

輸入燃料体検査申請書

燃料材及び燃料
被覆材以外の部
品の種類及び組
成

ー
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（参考資料） 

 

高浜発電所第３号機 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二と既工認および燃料体の設工認申請書における記載の整理 
 

原子炉本体 既工認および燃料体の設工認における記載 

２ 炉心に係る

次の事項 

(1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 既工認①*1、２ 炉心に係る次の事項(1)に記載 

(2) 燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及

び燃料集合体の別に記載すること。）及び核燃料物質の最大装荷量 

既工認①*1、２ 炉心に係る次の事項(2)に記載（燃料体最高

燃焼度は b.ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料に記載） 

(3) 燃料材の最高温度 
既工認②*2、２ 炉心に係る次の事項(3)に b.ウラン・プルト

ニウム混合酸化物燃料に記載 

(4) 核的・熱的制限値（制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エン

タルピー上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及

び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最

大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比） 

既工認②*2、２ 炉心に係る次の事項(4)で記載 

３ 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料（初装荷及び取替えの別に記載すること。） 関原発第１号にて申請の設工認に記載 

*1：平成 27年 8月 4日付け原規規発第 1508041 号にて認可を受けた工事計画（再稼働時） 

*2：平成 22年 10 月 4日付け平成 22・07・23 原第 5号にて認可を受けた工事計画（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷時） 

 

高浜発電所第４号機 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二と既工認および燃料体の設工認申請書における記載の整理 
 

原子炉本体 既工認および燃料体の設工認における記載 

２ 炉心に係る

次の事項 

(1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(1)に記載 

(2) 燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及

び燃料集合体の別に記載すること。）及び核燃料物質の最大装荷量 

既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(2)に記載（燃料体最高

燃焼度は b.ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料に記載） 

(3) 燃料材の最高温度 
既工認②*4、２ 炉心に係る次の事項(3)に b.ウラン・プルト

ニウム混合酸化物燃料として記載 

(4) 核的・熱的制限値（制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エン

タルピー上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及

び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最

大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比） 

既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(4)に記載 

３ 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料（初装荷及び取替えの別に記載すること。） 関原発第２号にて申請の設工認に記載 

*3：平成 27年 10 月 9日付け原規規発第 1510091 号にて認可を受けた工事計画（再稼働時） 

*4：平成 11年 12 月 2日付け平成 11・08・12 資第 8号にて認可を受けた工事計画（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷時） 

通しページ - BMOX-9 -


