
基本設計方針
（要目表含む）

添付書類

p.Ⅱ-6-3-1 ― 補助遮蔽の要目表

p.Ⅱ-2-6-3,4 ― 兼用キャスク、周辺施設の位置づけ・構成

p.Ⅱ-2-6-3
添付図面
第2-1-1図～第2-1-3図

使用済燃料乾式貯蔵建屋の容量及び配置

p.Ⅱ-2-6-4
資料13
p.資13-38
資料13 別添1全般

使用済燃料乾式貯蔵建屋の除熱設計（乾式キャスクの
除熱機能を阻害しないこと）

p.Ⅱ-3-11-1～2
資料9-1
p.資9-1-1～2

使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震設計（地盤）

p.Ⅱ-3-11-4,26
資料9-1
p.資9-1-2

使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震設計

p.Ⅱ-3-11-19～20

資料9-1
p.資9-1-5～6
資料9-5全般
資料9-14全般

使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震設計（波及的影響）

p.Ⅱ-3-11-41
資料2-1
p.資2-1-3

津波による損傷の防止に係る設計

資料2-1
p.資2-1-2～4

自然現象及び人為による事象による損傷の防止に係る
設計（波及的影響を含む）

資料2-2-2
p.資2-2-2-1
資料2-2-3
p.資2-2-3-3

竜巻による損傷の防止に係る設計（波及的影響を含
む）

資料2-3-2
p.資2-3-2-1,2
資料2-3-3
p.資2-3-3-6

火山による損傷の防止に係る設計（波及的影響を含
む）

資料2-4
p.資2-4-1,2

外部火災による損傷の防止に係る設計
（波及的影響を含む）

p.Ⅱ-3-11-52
資料4
p.資4-6,7

使用済燃料乾式貯蔵建屋の共用に係る設計

p.Ⅱ-3-11-53,54,56,57
資料4
p.資4-1～4

使用済燃料乾式貯蔵建屋の健全性に係る設計
（波及的影響を含む）

p.Ⅱ-3-11-55
資料4
p.資4-4

使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計（波及的影響）

p.Ⅱ-3-11-59
資料4
p.資4-4～5

使用済燃料乾式貯蔵建屋の試験・検査に係る設計

添付図面
第3-1-1-1図～第3-1-1-8図

補助遮蔽の配置図

添付図面
第3-2-1-1図～第3-2-1-8図

補助遮蔽の構造図

p.Ⅱ-6-4-1,2
資料16
p.資16-1,3

補助遮蔽の設計

― 使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の要目表

添付図面
第2-2-3図

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の構造図

資料11
p.資11-16,17
添付図面
第2-3-1図

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の配置図

p.Ⅱ-2-6-3,4 ― 兼用キャスク、周辺施設の位置づけ・構成

資料11
p.資11-13～15

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の構成

資料11
p.資11-18,19

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の計測範囲

資料11 別添1
p.資11 別添1-1

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の監視頻度に係る
設計

p.Ⅱ-3-11-27
資料9-1
p.資9-1-2

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の耐震設計

p.Ⅱ-3-11-19～20
資料9-1
p.資9-1-5～6
資料9-5全般

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の耐震設計（波及
的影響）

p.Ⅱ-2-6-3,4 ― 兼用キャスク、周辺施設の位置づけ・構成

資料13
p.資13-39

使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計の構成

資料13
p.資13-41

使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計の配置

資料13
p.資13-42

使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計の監視頻度に係る
設計

p.Ⅱ-3-11-27
資料9-1
p.資9-1-2

使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計の耐震設計

p.Ⅱ-3-11-19～20
資料9-1
p.資9-1-5～6
資料9-5全般

使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計の耐震設計（波及
的影響）

設計及び工事計画認可申請書における周辺施設の記載箇所について

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間
圧力計

核燃料物質の
貯蔵施設

要目対象設備

使用済燃料乾式貯蔵容器表面
温度計

核燃料物質の
貯蔵施設

基本設計方針設備

周辺
施設

p.Ⅱ-2-3-9

設計方針（記載内容）分類 設備名称 施設分類 設備分類
設工認記載箇所

p.Ⅱ-3-11-42～46,48～50

p.Ⅱ-2-6-4

p.Ⅱ-2-6-4

p.Ⅱ-6-3-1

貯蔵建屋等 使用済燃料乾式貯蔵建屋

核燃料物質の
貯蔵施設

放射線管理施設

基本設計方針設備

要目対象設備

計装設備

令和 ３年 ２月２６日
四国電力株式会社
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主 要 目 表 

計 器 の 種 類 弾性圧力検出器  

計 測 範 囲 -0.10～ 0.40 MPa 

取 付 箇 所  

保管場所 （ 注 1）：  

 使用済燃料乾式貯蔵建屋  EL.25.3m 

 

取付箇所 （ 注 1）：  

各使用済燃料乾式貯蔵容器 1 個  

使用済燃料乾式貯蔵建屋  EL.25.3m 

系 統 名 

（ ラ イ ン 名 ）  
使用済燃料乾式貯蔵容器  

設 置 床 
使用済燃料乾式貯蔵建屋  

EL.25.3m 

溢 水 防 護 上 の  

区 画 番 号  
－  

溢 水 防 護 上 の  

配慮が必要な高さ  
－  

個数(1 基あたり) 1（ 注 2）  

可搬型設備（データロガー）取付箇所  

Ａ  

設計及び工事計画認可申請 第 2-2-3図 

伊 方 発 電 所 第 ３ 号 機 

核燃料物質の取扱施設及び 

貯蔵施設の構造図 

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

Ａ部詳細  

弾性圧力検出器  

（注１）本設備は可搬型設備（データロガー）を含むため可搬型設備の保管

場所及び取付箇所について記載する。  

（注２）各使用済燃料乾式貯蔵容器に対する常設設備の個数を示しており、

可搬型設備（データロガー）の個数については使用済燃料乾式貯蔵

容器共通で 1 個とする。  
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