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1． 概要

本資料は，再処理施設の第 2回設工認申請のうち，以下の添付書類に示す火災防護対策

を補足説明するものである。 

・再処理施設 添付書類「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書  5.2 消火設備」

本資料は，再処理施設及び MOX燃料加工施設のの火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設の消火栓及びガス系消火設備の消火剤量が発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準及び消防法又は試験結果に基づき必要量を十分に確保していること

について補足説明するものである。 

なお，本資料中の MOX 燃料加工施設の消火栓及びガス消火設備の消火剤必要量について 

は，対象設備を申請する回次で詳細を示す。 

2．消火栓の消火剤必要量について 

消火栓のうち，消火用水を保有するろ過水貯槽，消火用水貯槽，消火水槽(緊急時対策

建屋用)，防火水槽(緊急時対策建屋用)の消火剤必要量は，発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準に基づき，消火活動に必要な 2時間以上の最大放水量を確保

する設計とする。  

別紙 1に，ろ過水貯槽，消火用水貯槽，消火水槽(緊急時対策建屋用)，防火水槽(緊急

時対策建屋用)の消火剤必要量を算出し，十分な消火剤量を確保していることを示す。 

3. ガス消火設備の消火剤必要量

ガス系消火設備のうち，ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備(局所)，ハロゲ

ン化物消火設備(床下)の消火剤必要量は，消防法施行規則第二十条に基づき算出し，窒素

消火装置及び二酸化炭素消火設備の消火剤必要量は，消防法施行規則第十九条に基づき算

出し，十分な消火剤量を確保する設計とする。 

また，ケーブルトレイ消火設備，電源盤・制御盤消火設備については，消防法に基づく

設備ではないことから，試験結果により消火に必要となる消火剤量を確保する設計とす

る。グローブボックス消火装置については，消防法に基づく設備ではないことから，消炎

濃度到達時間と単位時間当たりの消火ガス放出量を用いた計算結果により消火剤必要量を

算出し，十分な消火剤量を確保する設計とする。 

別紙 2-1に，再処理施設のハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備(局所)，ハロ

ゲン化物消火設備(床下)，二酸化炭素消火設備，ケーブルトレイ消火設備，電源盤・制御

盤消火設備の消火剤必要量の算出し，十分な消火剤量を確保していることを示す。 

別紙 2-2に，MOX 燃料加工施設の窒素消火装置，二酸化炭素消火装置，グローブボック

ス消火装置の消火剤必要量の算出を算出し，十分な消火剤量を確保していることを示す。

(詳細は，対象設備を申請する回次で示す。) 
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令和5年2月24日 R0

別紙1 

消火栓の消火剤必要量について
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表 1 消火栓の消火剤必要量の算出(1/2) 

水源 

タンク

消火剤

必要量 

消火 

設備 
消火剤必要量の算出 

ろ 過 水

貯槽 

2500m3 消火栓 ①屋内消火栓

①-1：消防法施行令第十一条第 3項第一号ニで定める屋内消火

栓の放水量 15.6m3/h 

(屋内消火栓：放水量 130L/min(＝7.8m3/h)以上の 2個分） 

①-2：危険物の規制に関する規則第三十二条 1項第 3号で定め

る屋内消火栓の放水量 78m3/h 

(屋内消火栓：放水量 260L/min(＝15.6m3/h)以上の 5 個

分） 

②屋外消火栓

②-1：消防法施行令第十九条第 3項第四号で定める屋外消火栓

の放水量 42m3/h 

(屋外消火栓：放水量 350L/min(＝21m3/h)以上の 2個分) 

②-2：危険物の規制に関する規則第三十二条 2項第 3号で定め

る屋外消火栓の放水量 108m3/h 

(屋外消火栓：放水量 450L/min(＝27.0m3/h)以上の 4 個

分) 

②-3：消防水利の基準第三条で定める私設消火栓の放水量 300

m3/h 

(屋外消火栓：放水量 1,000L/min(＝60.0m3/h)以上の 5個

分) 

よって，必要水量は，発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準に基づく 2時間の最大水量として，屋内消火栓

78m3/h（①-1＜①-2），屋外消火栓 300m3/h（②-1＜②-2＜②-3）

により，378m3/h となるため，2 時間分の水量として 756ｍ3であ

る。 

各最大放出量 756m3以上のろ過水貯槽 2500m3及び消火用水貯槽

900m3により，必要量を確保する。 

なお，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設との共用を考慮し

ても十分な容量を確保している。 

(屋内消火栓①：（78m3/h＋15.6m3/h※1＋15.6m3/h※1）×2時間 

 ＝218.4 m3） 

(屋外消火栓②：（300m3/h×2時間＝600 m3）※2 

(①＋②＝818.4m3）

※1：MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設については、

危険物の規制に関する規則に定める危険物を所有

していないため，危険物の規制に関する規則で要

求する屋内消火栓は設置しない。 

※2：消防水利の基準は、施設共有の基準となる。

消 火 用

水貯槽 

900m3 
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表 1 消火栓の消火剤必要量の算出(2/2) 

水源 

タンク 

消火剤

必要量 

消火 

設備 
消火剤必要量の算出 

消 火 水

槽(緊急

時 対 策

建屋用) 

43.2m3 消火栓 ①屋内消火栓 

①-1：消防法施行令第十一条第 3項第一号ニで定める屋内

消火栓の放水量 15.6m3/h 

(屋内消火栓：放水量 130L/min(＝7.8m3/h)以上の 2

個分） 

 

よって，必要水量は，発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準に基づく 2時間の最大水量として，屋

内消火栓 15.6m3/hとなるため， 2時間分の水量として 31.2

ｍ3である。 

各最大放出量 31.2m3 以上の消火水槽(緊急時対策建屋

用)42.1m3 及び防火水槽(緊急時対策建屋用)40.0m3 により，

必要量を確保する。 

防 火 水

槽(緊急

時 対 策

建屋用) 

40.0m3 
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令和 5年 2月 24 日 R0 

別紙2-1 

再処理施設の 

固定式ガス消火設備の消火剤必要量について



1. 再処理施設の固定式ガス消火設備の消火剤必要量

第 1表に，再処理施設のハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備(局所)，ハロゲ

ン化物消火設備(床下)，二酸化炭素消火設備，ケーブルトレイ消火設備，電源盤・制御盤

消火設備の消火剤必要量の算出式を示す。 

第 2表に消火剤必要量についての詳細を示す。 

第 1表 消火剤必要量の算出式(1/2) 

消火設備 消火剤量 

ハロゲン化物

消火設備

防護区画体積×0.32(kg/m3)＋開口部面積×2.4 (kg/m2) 

(消防法施行規則第二十条に基づき算出される量以上) 

ハロゲン化物

消火設備

(局所) 

防護区画体積*×1.25×(4－3×ａ/Ａ)(kg/m3) 

a：防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(m2) 

A：防護区画の壁の面積(壁のない部分にあっては，壁があると仮定し

た場合における当該部分の面積)の合計(m2) 

※ 防護対象のすべての部分から 0.6m離れた部分によって囲まれた空間

の体積(m3)

(消防法施行規則第二十条に基づき算出される量以上) 

ハロゲン化物

消火設備

(床下) 

防護区画体積×0.32(kg/m3)＋開口部面積×2.4 (kg/m2) 

(消防法施行規則第二十条に基づき算出される量以上) 

二酸化炭素消

火設備 

防護区画体積×A(kg/m3)* ＋開口部面積×5(kg/m2) 

※ A：防護区画体積一立方メートル当たりの消火剤量

1500m3以上では 0.75(kg/m3)，

150～1500m3では 0.80(kg/m3)，

50～150 m3では 0.90(kg/m3)，

50m3では 1.00(kg/m3)

(消防法施行規則第十九条に基づき算出される量以上) 
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第 1表 消火剤必要量の算出式(2/2) 

消火設備 消火剤量 

ケーブル

トレイ

消火設備 

必要消火剤量(kg)=基準消火剤量(kg)＋開口補正消火剤量(kg)×A 

基準消火剤量(kg)=防護区画容積(m3)×B(kg/m3) 

開口補正消火剤量(kg)=開口面積(m2)×C(kg/m2) 

A：安全率 

ケーブルトレイが水平トレイのみの場合:

ケーブルトレイが垂直トレイのみの場合:

B：消火剤係数 0.84(kg/m3) 

C：開口部補正係数  

(試験結果による(「補足説明資料 3-3 固定式ガス消火設備について」参

照)) 

電源盤・制御

盤消火設備 

①開口が無い盤

盤内体積(m3)×A(kg/m3)× (安全率)

②開口がある盤

(盤内体積(m3)×A(kg/m3)× (安全率)＋盤の開口面積(m2)×

B(kg/m2))× (開口安全率)

③盤に換気がある場合

(盤内体積(m3)×A(kg/m3)× (安全率)＋盤の開口面積(m2)×

B(kg/m2)＋換気風量(m3/h)×消火剤放出時間(h)×B(kg/m3))×

(開口安全率)

A：消火剤係数 0.84(kg/m3) 

B：開口部補正係数 (kg/m2) 

(試験結果による(「補足説明資料 3-3 固定式ガス消火設備について」参

照)) 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(1/5) 

 

  

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

安全掃気用空
気貯槽室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

計装制御用空
気貯槽室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

常用モータコ
ントロールセ
ンタ室空調機
室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B主電
源設備室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全蒸気 A室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(2/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

安全系制御盤
第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全系 B制御
盤第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

非常用 B計装
電源電気盤室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

非常用 B蓄電
池室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

せん断設備 B
保守室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

南第 5階段室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

溶解槽セル第
5保守室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

ハル・エンド
ピースドラム
キャスクエア
ロック室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(3/5) 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

安全冷却水 B
循環ポンプ室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全冷却水 A
循環ポンプ室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A主電
源設備室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全系 A制御
盤第 1室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A計装
電源電気盤室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

非常用 A蓄電
池室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

圧縮空気槽室 
ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全系 A制御
盤第 2室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(4/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

安全系 B制御
盤第 2室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

建屋排風機室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

冷水 1A・2中
間熱交換器室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

溶解設備 B保
守室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

地下 1階第 2
予備室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

地下 1階第 3
予備室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

計量・調整槽
セルポンプ保
守室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(5/5) 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：同時放出のため合算とする。 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

溶解槽セル排
風機室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

清澄機セル A
ポンプ保守室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

溶解設備 A保
守室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

サンプリング
ベンチ第 2室
保守室

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

計装ラック第
1室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

燃料供給セル
A・B廃棄物搬
送室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

せん断設備
A・B保守室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 

計装ラック第
5室 

ハロン
1301

ハロゲン化
物消火設備

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ハロゲン化物消火設備(局所)(1/1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
（1本あた

り） 

消防法上の必要
ボンベ個数＊ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行規
則準拠 
条項 

一般排水ピッ
トポンプ 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備
(局所) 

第二十条 
第 3項 
第二号 

インアクティ
ブ廃液ポンプ 
A，B 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備
(局所) 

第二十条 
第 3項 
第二号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(1/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BSD02-

2/BLD02-

2/BCD02-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BSD01-

1/BSD02-

1/BSD04-

1/BSD05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BCD01-

1/BCD02-

1/BCD04-

1/BCD05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BLD02-

1/BLD04-

1/BLD01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(2/68) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BHD02-

1/BHD03-

1/BHD04-

1/BHD01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３

ケーブルトレイ

(NLD23-

1/NLD08-

2/NLD16-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NCD08-

2/NCD10-

1/NCD14-

1/NCD16-

1/NCD17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(3/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSD10-

1/NSD08-

2/NSD14-

1/NSD17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD04B-

1/NLD04A-

1/NLD03-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD03-

1/NLD02B-

1/NLD02A-

1/NLD01B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD28-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(4/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(ALD01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD04B-

1/NCD04A-

1/NCD03-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD03-

1/NCD02C-

1/NCD02B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ACD01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSD05-

1/NSD04B-

1/NSD04A-

1/NSD03-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(5/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSD03-

1/NSD02C-

1/NSD02B-

1/NSD02A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSD13-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ASD01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD09-

1/NCD09A-

1/NSD09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD12-

1/NSD12-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(6/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLD08-

1/NCD08-

1/NSD08-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD24-

1/NSD24-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD23-

1/AHD01-

1/NSD23-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD11-

1/NCD11-

1/NSD11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD22-

1/NCD18-

1/NSD18-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(7/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLD01B-

1/NLD01A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD07-

1/NLD01A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLD10-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD02B-

1/NCD02A-

1/NCD01C-

1/NCD01B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCD07-

1/NCD01A-

1/NCD01B-1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(8/68) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSD02A-

1/NSD01C-

1/NSD01B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NSD07-

1/NSD01A-

1/NSD01B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLD21-

1/NCD21-

1/NSD21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３

ケーブルトレイ

(NCD19-

1/NSD19-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLD15-

1/NCD15-

1/NSD15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(9/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLC50-

1/NLC51E-

1/NLC34A-

1/NLC34B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC92-

1/NLC94-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC34B-

1/ALC03-

1/AHC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC51C-

1/NCC12-

1/NCC34A-

1/NCC34B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(10/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSC12-

1/NSC34A-

1/NSC34B-

1/NSC29-

1/NSC34C-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BCC02-

1/BSC02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ASC02-

1/ACC03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BLC02-

1/BHC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NHC01-1/NKC-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(11/68) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLC35-

1/NCC27-

1/NSC11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLC57C-

1/NLC57D-

1/NLC49E-

1/NCC57D-

1/NCC57E-

1/NCC49-

1/NSC50A-

1/NSC50B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLC77A-

1/NLC77B-

1/NLC76-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋名：前処理建屋 

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(12/68) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCC30-

1/NSC30-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLC05B-

1/NLC05A-

1/NLC04D-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NLC59A-

1/NLC46A-

1/NLC04C-

1/NLC04B-

1/NLC04A-

1/NLC03C-

1/NLC03B-

2/NLC04D-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

29



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(13/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLC03B-

1/NLC03A-

1/NLC02B-

1/NLC02A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC31-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC30-

1/NLC29-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC28-

1/NLC27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC58A-

1/NLC57A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

30



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(14/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NCC05B-

1/NCC05D-

1/NCC05A-

1/NCC04B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC59A-

1/NCC04A-

1/NCC03C-

1/NCC03D-

2/NCC04B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC03D-

1/NCC03B-

1/NCC03A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC02B-

1/NCC02A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

31



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(15/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NCC31-

1/NCC70-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC05A-

1/NSC04-

1/NSC03-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC03-

1/NSC02B-

1/NSC02A-

1/NSC01C-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC61-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC61-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ASC01-

1/AHC02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

32



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(16/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLC18-

2/NCC16-

1/NSC16-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC14-

1/NCC15A-

1/NCC15B-

1/NSC14-

1/NSC17A-

1/NSC17B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC26-

1/NCC26-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC21-

1/NCC69A-

1/NCC57A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

33



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(17/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSC53A-

1/NLC11-

1/NCC11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC24A-

1/NCC24-

1/NSC24-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC09-

1/NLC10A-

1/NLC10B-

1/NLC88-

1/NLC87-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

34



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(18/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NCC09-

1/NCC10A-

1/NCC10B-

1/NLC22-

1/NLC21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC23-

1/NSC09-

1/NSC10A-

1/NSC10B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ALC02-

1/ACC02-

1/NCC02AK-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

 

  

35



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(19/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLC02A-

1/NLC01G-

1/NLC01F-

1/NLC01E-

1/NLC01D-

1/NLC01C-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC12A-

1/NLC01B-

3/NLC01BK-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC01B-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC01A-

1/NLC01B-

1/NLC08A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

36



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(20/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NCC02A-

1/NCC01C-

1/NCC01B-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC01B-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC01A-

1/NCC01B-

1/NCC07A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC01C-

1/NSC01B-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC01B-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

37



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(21/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSC07A-

1/NSC01A-

1/NSC01B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC20-

1/NCC20-

1/NSC20-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC18-

1/NLC19A-

1/NLC19B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC18-

1/NCC19A-

1/NCC19B-

1/NSC18-

1/NSC19A-

1/NSC19B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

38



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(22/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BLC01-

2/BCC01-

2/BSC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケールトレイ 

(NLC07-

1/NLC08A-

2/NLC08B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ALC01-

1/ACC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCC66-

1/NCC07B-

1/NCC07A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSC07C-

1/NSC07B-

1/NSC07A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(23/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLC41A-

1/NCC41A-

1/NSC41A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC86-

1/NCC65-

1/NSC15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLC20-

2/NCC20-

2/NSC20-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BLC01-

1/BCC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(24/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BLA28-

1/BHA03-

1/NLA28B-

1/NLA28A-

1/NLA29-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ALA17-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BHA02-

1/BHA01-

1/BHA05-

1/BHA04B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(25/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BCA17-

1/BCA18-

1/BCA19-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ACA17-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCA26B-

1/NCA26A-

1/NCA27-

1/NSA26B-

1/NSA26A-

1/NSA27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BSA10-

1/BSA13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(26/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(ASA08-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLA03B-

1/NLA03A-

1/NLA02B-

1/NLA02A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLA01D-

1/NLA01C-

1/NLA01B-

1/NLA01A-

1/NLA02A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(27/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLA24-

1/NLA23-

1/NLA22-

1/NSA10B-

1/NSA10A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSA03A-

1/NSA02-

1/NSA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCA03A-

1/NCA02B-

1/NCA02A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCA02A-

2/NCA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(28/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NCA11-

1/NCA21A-

1/NCA21B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ACA05-

1/ACA04-

1/ACA06-

1/AHA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCA25-

1/NCA10B-

1/NCA10A-

1/NCA09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BSA08-

1/BCA08-

1/BLA07-

1/NLA11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(29/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLA26-

1/NSA21A-

1/NSA11-

1/BCA07-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BLA05-

1/BLA10-

1/BSA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLA25-

1/NSA25-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(30/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(ALA04-

1/ALA05-

1/ALA06-

1/ASA03-

1/ASA02-

1/ASA04-

1/ASA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLA10B-

1/NLA10A-

1/NLA09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ALA03-

1/ALA02-

1/ALA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(31/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLA07A-

1/NLA07B-

1/NLA08-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ACA01-

1/ACA02-

1/ACA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCA07B-

1/NCA07A-

1/NCA08-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(ASA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSA07B-

1/NSA07A-

1/NSA07C-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(32/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NLA19-

1/NCA28-

1/NSA28-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BLA01-

1/BLA02-

1/BLA03-

1/BCA01-

1/BCA02-

1/BCA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLA18B-

1/NLA18A-

1/NLA17-

1/NCA18B-

1/NCA18A-

1/NCA17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(33/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BSA01-

1/BSA02-

1/BSA03-

1/NSA17-

1/NSA18A-

1/NSA18B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BCA05-

1/BCA04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BCA04-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL137A-

1/NL116-

1/NL103B-

1/NL117A-

1/NL117B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(34/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC104-

1/NC103D-

1/NC103C-

1/NC147A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL104-

3/NC131-

1/NC103B-

1/NC129-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC104-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS104-

3/NC115B-

1/NC115A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(35/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS105-

1/NS115B-

1/NS115A-

1/NS116-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL115-

1/NL103A-

2/NC103A-

2/NS104-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC116-

1/NC117A-

1/NC117B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL129B-

1/NC130A-

1/NC103E-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(36/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL136B-

1/NL136A-

1/NL103A-

1/NC103A-

1/NS104-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL104-

2/AC104-

2/AS104-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL104-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL114-

1/NL102C-

1/NL102B-

1/NL102A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(37/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BL104-

1/BL105-

1/BL106-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC104-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC102C-

1/NC102B-

1/NC102A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC114B-

1/NC114A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC104-

1/BC105-

1/BC106-

1/BS104-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(38/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS104-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS103-

1/NS102-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL113-

1/NS114B-

1/NS114A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL123-

1/NC128A-

1/NS128A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(39/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC151-

1/AL105-

1/AL106-

1/AL107-

1/AL108-

1/NL128-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC105-

1/AC106-

1/AC107-

1/AC108-

1/AS105-

1/AS106-

1/AS107-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(40/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL102A-

1/NL101D-

1/NL101C-

1/NL101B-

1/NL101A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL103-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL101A-

1/NL106B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC102A-

1/NC101B-

1/NC101A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC103-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(41/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC101A-

1/NC106C-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS102-

1/NS101-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS103-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS101-

1/NS107B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL124-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(42/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL127-

1/NL126-

1/NL125-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC123-

1/NC150A-

1/NC150B-

1/NS123-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL120-

1/NL121A-

1/NL121B-

1/NC120-

1/NC121A-

1/NC121B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(43/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS120-

1/NS121A-

1/NS121B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL106B-

1/NL106A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC106A-

1/NC106B-

1/NC106C-

1/NC106CK-

1/NC106CK-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS107A-

2/NS107B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(44/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL106A-

2/NC106A-

2/NS107A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL140-

1/NC154-

1/NS130-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL103-

1/AL102-

1/BL103-

1/BL102-

1/BL101-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(45/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC103-

1/AC102-

1/BC103-

1/BC102-

1/BC101-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS103-

1/AS102-

1/AS101-

1/BS103-

1/BS102-

1/BS101-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL130B-

1/NL130A-

1/NL131-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(46/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC148B-

1/NC148A-

1/NC149-

1/NS111B-

1/NS111A-

1/NS110-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL218-

1/NL214A-

1/NL214B-

1/NL213-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL206-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL215A-

1/NL215B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(47/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC220-

1/NC214-

1/NC213-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC206-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS220-

1/NS214-

1/NS213-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC215B-

1/NC215A-

1/NS215B-

1/NS215A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

64



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(48/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL205-

1/NL204B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL206-

1/NL204A-

1/NL203-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL205-

1/BL204-

1/BL206-

1/BL203-

1/BL202-4) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC205B-

1/NC205A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(49/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC206-

1/NC204B-

1/NC204C-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC204A-

1/NC203-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC205-

1/BC204-

1/BC206-

1/BC203-

1/BC202-4) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS205-

1/NS219-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(50/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS204B-

1/NS204A-

1/NS203-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC208A-

1/NC208B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS205-

1/BS204-

1/BS203-

1/BS202-4) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL208-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC210-

1/NS210-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(51/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL217B-

1/NL217A-

1/NL216-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC216A-

1/NC217B-

1/NC217A-

1/NC216B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS217B-

1/NS217A-

1/NS216-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC206-

2/NL207-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC219-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(52/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL203-

1/NL202C-

1/NL202B-

1/NL202A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL202-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC203-

1/NC202C-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC203-

1/NC202C-

1/NC202B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC202-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(53/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS203-

1/NS202B-

1/NS202A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS202-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS202-

1/AS203-

1/AS204-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL213-

2/NC213-

2/NS213-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL229A-

1/NC229A-

1/NS229A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(54/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC238B-

1/NC238A-

1/NC239-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL204-

1/AL203-

1/AL202-

1/AC204-

1/AC203-

1/AC202-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL201D-

1/NL201C-

1/NL201A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL202-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(55/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC201D-

1/NC201C-

1/NC201B-

1/NC201A-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC202-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS201A-

2/NS201B-

1/NS201C-

1/NS201D-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS202-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL227-

1/NC230-

1/NS230-

1/NL227K-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(56/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC227-

1/NS227-

1/NS228-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL226-

1/NC228-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL210-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL201-

1/BL202-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC207B-

1/NC207C-

1/NC201A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(57/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC201-

1/BC202-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS207A-

1/NS207B-

1/NS201A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS201-

1/BS202-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL225B-

1/NL225A-

1/NL224-

1/AS201-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(58/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC224-

1/NC225A-

1/NC225B-

1/NS224-

1/NS225A-

1/NS225B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC231-

1/NS231-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC207D-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL303-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL302-

1/NL303-

2/NL301F-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(59/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BL301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC304A-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC304A-

2/NC304B-

1/NC304C-

1/NC303-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS304-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

76



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(60/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS302-

1/NS303-

1/NS304-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL311-

1/NC334-

1/NC335B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL324-

1/NL325-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC333-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(61/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC311-

1/NS311-

1/NL302K-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC324-

1/NS324-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL304-

1/AL303-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL301-

1/AL302-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(62/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC304-

1/AC303-

1/AC301-

1/AC302-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS302-

2/AS302-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL301F-

2/NL301E-

1/NL301D-

1/NL301C-

1/NL301B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(63/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL309-

1/NL301A-

1/NL301B-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL323-

1/NL323-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL322-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC303-

2/NC302B-

1/NC302A-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC307-

1/NC301A-

1/NC301B-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(64/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC301D-

1/NC301C-

1/NC301B-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC322-

1/NC323-

1/NC323-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS302-

2/NS301D-

1/NS301C-

1/NS301B-2) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS307-

1/NS301A-

1/NS301B-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(65/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS323-

1/NS323-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS322-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL321-

1/NL321-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC321-

1/NC321-2) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS321-

1/NS321-2) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL317-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(66/68) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC317-

1/NS317-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL402-

1/NL403A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC402-

1/NC403A-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL403A-

2/NL403B-

1/NL404-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC403A-

2/NC403B-

1/NC404-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(67/68) 

 
 

 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BL401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL403-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ

(NS103K-

1/NC102CK-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

84



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋名：前処理建屋  

消火設備名：ケーブルトレイ消火設備(68/68) 

 
 

 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC102BK1-

1/NC102BK2-

1/NC102BK3-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL204BK-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC202BK-

1/NL228-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL303K1-

1/NL303K2-

1/NL303K3-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL201A-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
―＊２ ―＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：前処理建屋  
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(1/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

AA-V-M002 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-V-M005 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-V-M006 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-V-M004 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-V-M007 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-XPD-C1123 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：前処理建屋  
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(2/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

AA-XPD-C1211 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-LPD-X123 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-XPD-C1221 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-X-S121 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-I-J977 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-I-K985 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：前処理建屋  
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(3/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

AA-XPD-D11221 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

AA-XPD-X122 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

常用冷却水中間

熱交換器室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全冷却水 2中

間熱交換器室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

制御盤第 1室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

高レベル廃液濃

縮缶加熱・冷却

設備中間熱交 A

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

地下 1階南北第

2廊下 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

安全系 B計測制

御電源設備室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系 A計測制

御電源設備室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用発電機

盤・蓄電池 B室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用発電機

盤・蓄電池 A室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系 A電気品

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系 B電気品

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(3/3) 

 
 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

安全系 A制御盤

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系 B制御盤

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

生産系電気品室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

塔槽類廃ガス第

2処理室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

地上 2階機器搬

出入室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

排風機室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。  
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第 2表 消火剤必要量 
建屋：分離建屋  
消火設備：二酸化炭素消火設備(1/2) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数＊2 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

分離設備ガンマ

モニタセル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

分配設備アルフ

ァモニタ第 2セ

ル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

分配塔セル 
二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

プルトニウム洗

浄器セル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

分離建屋一時貯

留処理槽第 1セ

ル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

抽出塔セル 
二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
建屋：分離建屋 
消火設備：二酸化炭素消火設備(2/2) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数＊2 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

溶媒洗浄器セル 
二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

分離建屋一時貯

留処理槽第 4セ

ル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

分離建屋一時貯

留処理槽第 3セ

ル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

再生溶媒受槽セ

ル 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：ボンベの設置個数は最大箇所の必要数を記載。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/4) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ALB01-1/ 

ASB01-1/ 

ACB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC165-1/ 

NS165-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BC201-1/ 

BS201-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BL201-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC248-1/ 

NC256-1/ 

NC243-1） 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/4) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS232-1/ 

NS256-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC209-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS209-1/ 

NS258-1/ 

NS259-1/ 

NS258-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BC301-1/ 

BS301-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BL301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/4) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NC347-1/ 

NC348-1/ 

NC349-1/ 

NS347-1/ 

NS348-1/ 

NS349-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC348-2/ 

NS348-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BC401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BL401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/4) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NL401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS401-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BL401-2/ 

BC401-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。  
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：分離建屋  
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(1/1) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

AB-LTR-D7 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。  
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/4) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

非常用出口第 1 

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用Ｂ電気品

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 A 電気品

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用出口第 2 

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

エアロック第 3

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

地上 4 階東西第

4廊下 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/4) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

安全系 B 制御盤

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系 A 制御盤

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

南第 4ダクト室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 B 計装電

源室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用Ｂ蓄電池

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 B モータ

コントロールセ

ンタ室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(3/4) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

南第 5ダクト室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 A 蓄電池

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 A 計装電

源室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用 A モータ

コントロールセ

ンタ室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

排風機室 
ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

プルトニウム系

塔槽類廃ガス処

理室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋  
消火設備：ハロゲン化物消火設備(4/4) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

プルトニウム濃

縮液ポンプＢ用

グローブボック

ス室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

計装ラック第 1 

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

アルファモニタ

保守室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

計装ラック第 3 

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

計装ラック第 6 

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

*：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(局所) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

廃液中和槽ポン

プ A 

廃液中和槽ポン

プ B 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備（局所） 

第二十条 

第 3項 

第二号 

常用冷水 2 ポン

プ A 

常用冷水 2 ポン

プ B 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備（局所） 

第二十条 

第 3項 

第二号 

*：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：二酸化炭素消火設備(1/2) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数*２ 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

精製建屋一時貯

留処理槽第１セ

ル 

二酸化炭素 
二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 

プルトニウム精

製塔セル 
二酸化炭素 

二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 

放射性配管分岐

第１セル 

( ) 

二酸化炭素 
二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 

放射性配管分岐

第１セル 

( ) 

放射性配管分岐

第１セル 

( ) 

プルトニウム洗

浄器セル 
二酸化炭素 

二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：二酸化炭素消火設備(2/2) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数*２ 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

溶媒洗浄器第３

セル 
二酸化炭素 

二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 

放射性配管分岐

第２セル 

( ) 

二酸化炭素 
二酸化炭素消火

設備 

第十九条 

第 4項 

第 1号 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：ボンベの設置個数は最大箇所の必要数を記載。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA02-1/ 

NLA04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA02-2/ 

NLA27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA05-1/ 

NSA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA06-1/ 

NLA11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA09-1/ 

NCA22-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA23-1/ 

NCA35-1/ 

NSA21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA02-1/ 

NCA04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA02-2/ 

NCA40-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA05-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA16-1/ 

NCA21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA46-1/ 

NCA48-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA48-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA02-1/ 

NSA04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA02-2/ 

NSA23-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA08-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ALA01-1/ 

ALA02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ALA02-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ALA02-3/ 

ACA04-1/ 

ASA04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ALA03-1/ 

ACA03-1/ 

ASA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ACA01-1/ 

ACA02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(5/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ACA02-2/ 

ACA04-2/ 

ACA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ASA01-1/ 

ASA02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ASA02-2/ 

ASA04-2/ 

ASA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(6/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BLA01-1/ 

BCA01-1/ 

BSA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BLA02-1/ 

BLA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BLA02-2/ 

BCA04-1/ 

BSA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BLA03-2/ 

BCA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(7/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BCA02-1/ 

BCA03-2/ 

BCA04-2/ 

BCA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BSA02-1/ 

BSA03-1/ 

BSA04-1/ 

BSA05-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BSA03-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(8/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NHA01-1/ 

NHA02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHA03-1/ 

NCA46-2/ 

NSA24-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA01-1/ 

NCA47-1/ 

NSA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA04-2/ 

NLA06-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA07-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(9/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA11-2/ 

NLA12-1/ 

NSA08-2/ 

NSA12-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA13-1/ 

NCA27-1/ 

NSA13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA14-1/ 

NLA15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA14-2/ 

NLA17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(10/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA15-2/ 

NCA29-1/ 

NSA15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA16-1/ 

NLA18-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA18-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA18-3/ 

NLA20-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(11/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA19-1/ 

NCA33-1/ 

NSA19-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA21-1/ 

NLA22-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA21-2/ 

NLA27-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA24-1/ 

NCA42-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(12/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA26-1/ 

NCA41-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA08-1/ 

NSA07-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA11-1/ 

NCA12-1/ 

NCA16-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA13-1/ 

NSA09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(13/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA14-1/ 

NCA15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA21-2/ 

NCA26-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-1/ 

NCA29-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-2/ 

NCA31-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA30-1/ 

NCA32-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(14/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA32-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA32-3/ 

NCA34-1/ 

NCA39-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA36-1/ 

NCA37-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA36-2/ 

NCA40-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(15/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSA06-1/ 

NSA08-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA10-1/ 

NSA11-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA14-1/ 

NSA15-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA14-2/ 

NSA17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(16/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSA16-1/ 

NSA18-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA18-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA18-3/ 

NSA20-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA22-1/ 

NSA23-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA22-2/ 

NSA23-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(17/17) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA04-3/ 

NSA04-2/ 

NSA06-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA24-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA04-2/ 

NCA11-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：精製建屋 
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(1/1) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

AC-LTR-D13 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

AC-LTR-D15 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

AC-LTR-D11 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

AC-LPD-X33 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/2) 

  
 

 

  
消火対象 

消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊1 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

非常用 A蓄電
池室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A計装
電源室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A電気
品室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

換気設備用冷
凍機 A室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B蓄電
池室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B計装
電源室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/2) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

  

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊ 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

非常用 B電気
品室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

換気設備用冷
凍機 B室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

換気設備用冷
凍機室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

制御盤室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

常用蓄電池室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

常用計装電源
第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(床下) (1/1) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

PCPS安全系 Aピ

ット 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

PCPS安全系 Bピ

ット 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

北側生産系 Nエ

リア 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

南側生産系 Nエ

リア 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

中央安全監視室

床下フリーアク

セスフロア 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (1/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ALB02-1/ 

ACB07-1/ 

ASB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BLB02-1/ 

BCB12-1/ 

BSB03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB11-1/ 

NHB25-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (2/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NHB17-1/ 

NLB12-1/ 

NLB13-1/ 

NLB47-1/ 

NLB48-1/ 

NCB13-1/ 

NCB15-1/ 

NSB15-1/ 

NSB17-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLB29-1/ 

NLB31-1/ 

NLB62-1/ 

NLB64-1/ 

NCB21-1/ 

NCB23-1/ 

NSB23-1/ 

NSB25-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (3/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BLB02-2/ 

BCB02-1/ 

BCB07-1/ 

BSB04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB10-1/ 

NHB27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB10-2/ 

NHB27-2/ 

NLB83-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLB83-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (4/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ALB05-1/ 

ACB01-1/ 

ACB04-1/ 

ASB05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BLB01-1/ 

BCB01-1/ 

BSB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLB03-1/ 

NCB02-1/ 

NSB03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLB05-1/ 

NLB38-1/ 

NCB05-1/ 

NSB05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

130



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (5/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BCB02-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BCB07-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BCB12-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BSB02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLB33-1/ 

NLB67-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：制御建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(ケーブルトレイ) (6/6) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLB82-1/ 

NCB20-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

 注記 ＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

    ＊2：試験結果に基づき消火剤必要量にて設置個数を算出する。 

    ＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：主排気筒管理建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/1) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

排気モニタ第１

室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

排気モニタ第２

室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用Ａ系電気

盤室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用Ｂ系電気

盤室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：緊急時対策建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/2) 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤 
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊1 

設置個数 
(消火剤設置量) 

消防法施行
規則 

準拠条項 

第 1電気品室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 2電気品室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 4電気品室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 5電気品室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 1制御盤室＊2 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 1蓄電池室＊2 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：緊急時対策建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/2) 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

 ＊2：同時放出のため合算とする。 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤 
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊1 

設置個数 
(消火剤設置量) 

消防法施行
規則 

準拠条項 

第 2制御盤室＊2 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 2蓄電池室＊2 

対策本部室 
床下 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 2計算機室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

第 1計算機室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

135



第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン脱硝建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
（1本あた

り） 

消防法上の必要
ボンベ個数＊ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行規
則準拠 
条項 

製品充てん第
1室(貯蔵容
器払出室前
室) 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

製品充てん第
2室(貯蔵容
器払出室前
室) 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

電気盤室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

制御盤室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/4) 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

ユーティリテ
ィ第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

空調ユーティ
リティ機械第
2室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A計装
電源室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B計装
電源室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A電気
品室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B電気
品室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

制御盤室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 A蓄電
池室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用 B蓄電
池室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

排風機第 1室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

塔槽類廃ガス
フィルタ室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(3/4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

空調機械室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 第 2セル前 

室 

焙焼還元第 1
室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

焙焼還元第 3
室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

ウラン・プル
トニウム混合
脱硝建屋-ウ
ラン・プルト
ニウム混合酸
化物貯蔵他建
屋間連絡通路 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

プロセス冷水
設備室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ハロゲン化物消火設備(4/4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

 ＊2：同時放出のため合算とする。 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
(消火剤
設置量) 

消防法施行
規則準拠 
条項 

塔槽類廃ガス
処理室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

計装ラック室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：二酸化炭素消火設備(1/1) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数* 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

粉砕第１室 二酸化炭素 
二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

粉砕第２室 二酸化炭素 
二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

焙焼還元第２室 二酸化炭素 
二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

焙焼還元第４室 二酸化炭素 
二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

脱硝室 二酸化炭素 
二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

*：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BHA01-1/ 

BCA11-1/ 

BSA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA24-1/ 

NLA25-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA26-1/ 

NLA27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA30-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA32-1/ 

NCA33-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA78-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA25-1/ 

NSA26-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA27-1/ 

NSA28-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ALA02-1/ 

ACA10-1/ 

ASA02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BHA01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BCA11-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BSA01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA21-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA22-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA22-2/ 

NSA23-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA35-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA28-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA30-2/ 

NCA31-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA41-1/ 

NSA36-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(5/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSA23-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA23-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ALA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ACA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(6/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ASA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BHA01-3/ 

BCA11-3/ 

BSA01-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHA04-1/ 

NCA26-1/ 

NSA21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA28-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA23-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(7/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BLA05-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BCA02-1/ 

BSA05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AH101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AL107-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(8/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(AC107-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AS103-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NL101-1/ 

NC105-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NL105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NL109-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLM01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(9/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NC101-1/ 

NS101-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC107-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS109-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AH101-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AH101-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AL107-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(10/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(AL107-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AC107-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AC107-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AS103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AS103-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BL102-1/ 

BC104-1/ 

BS102-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(11/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NL106-1/ 

NL107-1/ 

NL108-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NL108-2/ 

NL109-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC108-1/ 

NC109-1/ 

NC110-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC110-2/ 

NC111-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCM01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(12/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS106-1/ 

NS107-1/ 

NS108-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS108-2/ 

NS109-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS120-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSM01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：ケーブルトレイ消火設備(13/13) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NL109-3/ 

NL110-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NC111-3/ 

NC112-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NS109-3/ 

NS110-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 
消火設備：電源盤・制御盤消火設備(1/1) 

  
 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

CA-LPD-X3 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱酸化物貯蔵硝建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
(1本あたり) 

消防法上の必要
ボンベ個数＊１ 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

給気室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

電気盤室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用電気盤
第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

非常用電気盤
第 2室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

空調機械室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

現場操作室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

倉庫 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：ウラン・プルトニウム混合脱酸化物貯蔵硝建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：同時放出のため合算とする。 

 

 

 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
（1本あた

り） 

消防法上の必要ボ
ンベ個数*1 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

安全系制御盤
第 1室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

安全系制御盤
第 2室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

地下 1階第 1
点検通路 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

排風機第 2室 
ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/2) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

第 5低レベル廃

液蒸発缶復水器

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

プール水冷却系

ポンプ A室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

プール水冷却系

ポンプ B室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

燃焼度計測装置

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

燃焼度計測装置

第 1室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用電気品 A

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(2/2) 

  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

非常用電気品 B

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用発電機

盤・蓄電池 A室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

計装用電気品 A

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

計装用電気品 B

室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用発電機

盤・蓄電池 B室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(床下)(1/1) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

使用済燃料の受

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室

/補助盤室 

ハロン 

1301 

ハロゲン化物 

消火設備(床下) 

第二十条 

第 3項 

第一号 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：二酸化炭素消火設備(1/1) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊ 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

第 1非常用ディ

ーゼル発電機 B

室 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

第 1非常用ディ

ーゼル発電機 A

室 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

第 1非常用ディ

ーゼル発電機デ

イタンク B室 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

第 1非常用ディ

ーゼル発電機デ

イタンク A室 

二酸化 

炭素 

二酸化炭素 

消火設備 

第十九条 

第 4項 

第一号 

＊：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/5) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(C1AB01-1/ 

C1AB06-1/ 

C1AB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1AB02-2/ 

CSAB01-1/ 

C2AB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1AB06-2/ 

CSAB05-1/ 

S1AB06-1/ 

SSAB05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(K1AB01-1/ 

KSAB05-1/ 

P1AB06-1/ 

PSAB05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/5) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(P1AB01-1/ 

P1AB06-2/ 

P1AB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P2AB02-1/ 

PSAB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1AB01-1/ 

S1AB06-2/ 

S1AB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1AB02-2/ 

SSAB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/5) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(C1A115-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A111-1/ 

S1A112-1/ 

P2A111-1/ 

C1A111-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A111-2/ 

C1A111-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P2A103-1/ 

P1A111-3/ 

P1A109-1/ 

C1A110-1/ 

C1A111-3/ 

C1A109-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/5) 

  
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(S1A109-1/ 

P1A101-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1A113-1/ 

C1A114-1/ 

C1A111-4/ 

S1A112-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1A114-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A101-2/ 

P2A103-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A111-4/ 

P2A111-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A111-5/ 

C1A111-5) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(5/5) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(P1A115-1/

C1A113-2/

C1A125-1/

C1A118-1)

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1A109-2/

C1A110-2)

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1A112-3/

C1A125-2)

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1A202-1/

S1A202-1/

C1A202-1)

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：洞道(TX・TY)TY81  

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/1) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(K1AB01-2/ 

S1AB01-2/ 

P1AB01-2/ 

C1AB01-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1EB01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(K1EB01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1EB01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1EB01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：洞道(TX・TY)TY82  

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/1) 

 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(K1AB01-3/ 

S1AB02-3/ 

P1AB02-2/ 

C1AB02-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1EB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(K1EB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1EB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1EB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：安全冷却水系冷却塔Ａ基礎 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(C1FB01-1/ 

C1AC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1FB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1FB01-3/ 

C1AC01-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1FB01-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-1/ 

P1AC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-3/ 

C1FB01-5) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：安全冷却水系冷却塔Ａ基礎 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(P1FB01-4/ 

P1AC01-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-1/ 

S1AC01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-4/ 

S1AC01-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(C1FB01-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：安全冷却水系冷却塔Ａ基礎 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(C1FB01-7/ 

C1DB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-6/ 

C1FB01-8) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(P1FB01-8/ 

P1DB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(S1FB01-8/ 

S1DB01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：非常用電源建屋 

消火設備：ハロゲン化物消火設備(1/1) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

*2：同時放出のため合算とする。 

 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
（1本あたり） 

消防法上の必
要ボンベ個数*1 

設置個数
（消火剤
設置量） 

消防法施行
規則準拠 
条項 

地下階電気盤
A室 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

 

地上 1階電気
盤 A室 

非常用蓄電池
A室 

地下階電気盤
B室*3 

ハロン
1301 

ハロゲン化
物消火設備 

第二十条 
第 3項 
第一号 

 

地上 1階電気
盤 B室 

非常用蓄電池
B室 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：非常用電源建屋 

消火設備：二酸化炭素消火設備(1/1) 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

*2：同時放出のため合算とする。 

消火対象 
消火剤 
種類 

ガス系 
消火設備 

消火剤必要量の算出式 
消火剤
必要量 
[kg] 

ボンベ容量 
（1本あた

り） 

消防法上の必要
ボンベ個数*1 

設置個数
（消火剤設
置量） 

消防法施行規
則準拠 
条項 

非常用ディー
ゼル発電機 A
補機室 

二酸化
炭素 

二酸化炭
素消火設
備 

第十九条 
第 4項 
第一号 

非常用ディー
ゼル発電機 A
室 

サービスタン
ク A室 

非常用ディー
ゼル発電機 B
補機室 

二酸化
炭素 

二酸化炭
素消火設
備 

第十九条 
第 4項 
第一号 

非常用ディー
ゼル発電機 B
室 

サービスタン
ク B室 
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第 2表 消火剤必要量 
 

建屋：高レベル廃液ガラス固化建屋 

消火設備：ハロンゲン化物消火設備及びハロンゲン化物消火設備(局所) (1/5) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤 

必要量 

[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠 

条項 

固化セル保守 

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

固化セル保守 

第 1室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

解体場保守室 
ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

ケーブルトレイ

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

ガラス原料搬送

設備室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ハロンゲン化物消火設備及びハロンゲン化物消火設備(局所)(2/5) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤 

必要量 

[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠 

条項 

排風機第１室 
ハロン

1301 

ハロンゲン化物

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系制御盤 

第 1室 

ハロン

1301 

ハロンゲン化物

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

地上 1階東西 

第 1廊下 

ハロン

1301 

ハロンゲン化物

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

現場盤第 1室 
ハロン

1301 

ハロンゲン化物

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

現場盤第 2室 
ハロン

1301 

ハロンゲン化物

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ハロンゲン化物消火設備及びハロンゲン化物消火設備(局所)(3/5) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤 

必要量 

[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠 

条項 

地上 2階東西 

第 2廊下, 

地上 2階東西 

第 3廊下, 

地上 2階南北 

第 3廊下, 

地上 2階東西 

第 4廊下 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用電気盤 

第 1室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用蓄電池 

第 1室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

非常用電気盤 

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ハロンゲン化物消火設備及びハロンゲン化物消火設備(局所)(4/5) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤 

必要量 

[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠 

条項 

非常用蓄電池 

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

安全系制御盤 

第 2室 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

第二十条 

第 3項 

第一号 

廃ガス洗浄塔 

ポンプ A, 

廃ガス洗浄塔 

ポンプ B 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 第二十条 

第 3項 

第二号 
廃ガス洗浄塔 

ポンプ A 

廃ガス洗浄塔 

ポンプ B 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ハロンゲン化物消火設備及びハロンゲン化物消火設備(局所)(5/5) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤 

必要量 

[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠 

条項 

排風機 A 
ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 
第二十条 

第 3項 

第二号 
排風機 B 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 

排風機 A 
ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 
第二十条 

第 3項 

第二号 
排風機 B 

ハロン 

1301 

ハロンゲン化物 

消火設備 

（局所） 

*1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ALD01-1/ACD01-

1/ASD01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLD15-1/NLD23-

1/NCD17-1/NSD15-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLD13-1/NCD15-

1/NSD13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(ALD07-1/ACD07-

1/ASD09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BLD05-1/BCD05-

1/BSD05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLB12-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCB12-1/NSB12-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(AHB02-1/ACB03-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(ALB03-1/ASB03-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(AHB02-2/ACB04-

1/ASB04-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

 

 

ケーブルトレイ

(NCA34-1/NSA38-

1) 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA34-1/NCA31-

1/NSA35-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA36-1/NLA33-

1/NLA42-1/NLA43-

1/NLA32-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

 

 

ケーブルトレイ

(NCA35-1/NCA33-

1/NCA30-1/NCA37-

1/NCA38-1/NCA29-

1) 

 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA39-1/NSA37-

1/NSA41-1/NSA42-

1/NSA34-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NHA02-1/NHA04-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA44-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(5/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA39-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA43-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BLA04-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

 

ケーブルトレイ

(BCA02-1) 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BSA02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(ACA02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(6/26) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ASA02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA40-1/NCA41-

1/NCA42-1/NSA44-

1/NSA45-1/NSA46-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA45-1/NLA46-

1/NLA47-1/BSA02-

2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA44-2/NLA48-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(7/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA39-2/NCA43-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA43-2/NSA47-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BCA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BCA02-2/BCA03-

1) 

FK-5-1-12 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BSA01-1/BSA03-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(8/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BLA01-1/BLA02-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BHA03-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA48-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA43-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA47-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BLA02-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BCA03-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BSA03-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(9/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA49-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA44-1/NCA45-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA48-1/NSA49-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA46-1/NSA50-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BHA02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

 

 

ケーブルトレイ

(BLA03-1) 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(10/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BCA04-1/BCA05-

1/BCA07-1/BCA08-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BSA04-1/BSA05-

1/BSA07-1/BSA08-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BSA06-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BCA06-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BLA03-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA27-1/NSA24-

1/NSA23-1/NSA25-

1) 

FK-5-1-12 

 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

 

 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(11/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA21-1/NCA18-

1/NCA19-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA23-1/NLA20-

1/NLA21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA26-1/NLA23-

2/NLA24-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA24-1/NCA21-

2/NCA22-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

 

ケーブルトレイ

(NSA30-1/NSA27-

2/NSA28-1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(12/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLA20-2/NLA19-

1/NLA17-1/NLA15-

1/NLA13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA18-2/NCA17-

1/NCA15-1/NCA13-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA22-1/NSA17-

1/NSA12-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BCA07-2) 

 

 

 

FK-5-1-12 

 

 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(13/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BSA07-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA23-2/NSA18-

1/NSA13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA16-1/NLA18-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

 

ケーブルトレイ

(NCA16-1/NSA19-

1/NSA20-1/NSA21-

1) 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(14/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSA14-1/NSA15-

1/NSA16-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA14-1/NCA14-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA13-2/NLA06-

1/NLA07-1/NLA09-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA13-2/NCA06-

1/NCA07-1/NCA09-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA05-1/NSA08-

1/NSA06-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(15/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BOX04-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BLA05-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA05-1/NCA05-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA04-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NSA01-1/NSA02-

1/NSA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX02-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA01-1/NCA02-

1/NCA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NCA04-1/NCA50-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

193



第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(16/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BOX01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA01-1/NLA02-

1/NLA03-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NLA04-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX03-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC161-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX05-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(17/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS102-1/NS160-

1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL101-1/NL102-

1/NL103-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL104-1/NL105-

1/NL106-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX07-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX07-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC102-1/NC103-

1/NC104-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(18/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

 

ケーブルトレイ

(BOX06-1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS103-1/NS104-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX08-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC107-1/NC108-

1/NC109-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC106-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(19/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS106-1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX09-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX09-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL107-1/NL109-

1/NL130-1/NL134-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL108-1/NL110-

1/NL131-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BL109-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC134-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(20/26) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NC137-1) FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS122-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL132-1/NL135-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC134-2/NC140-

1/NC135-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC137-2/NC141-

1/NC138-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS122-2/NS125-

1/NS123-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(21/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS126-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX10-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX10-2) 

 

FK-5-1-12 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX11-1) 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL139-1/NC146-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS128-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC147-1/NC148-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(22/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NS129-1/NS130-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BL108-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BC103-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BS103-1) 

 

FK-5-1-12 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL140-1/NL141-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC154-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC155-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(23/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BL109-2/BL107-

1/BL106-1/BL105-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL147-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS125-2/NS136-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NC157-1/NC158-

1) 

FK-5-1-12 

 

ケーブルトレイ 

消火設備 

 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL147-2/NL149-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS136-2/NS138-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(24/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BOX12-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BL105-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BC103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BS103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

 

 

ケーブルトレイ

(NL148-1/NC159-

1/NS137-1) 

 

 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BL101-1/BL102-

1/BC101-1/BC102-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(25/26) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BS101-1/BS102-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BOX13-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(BL104-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3-

ケーブルトレイ

(BH101-1) FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3-

ケーブルトレイ

(BOX14-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－*2 －*3-
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(26/26) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NC160-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NL149-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

ケーブルトレイ

(NS138-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－*2 －*3- 

*1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

*2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

*3：消防法施行規則に規定されない設備である。 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：電源盤・制御盤消火設備(1/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

 

 

FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-X071 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

 

KA-I-K071 

 

FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

 

KA-XPD-D21 

 

FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-K325 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：電源盤・制御盤消火設備(2/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

KA-I-K085 

 

FK-5-1-12 

 

電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-XPD-D25 

 

FK-5-1-12 

 

電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-X276 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-K275 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-K270 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

KA-I-X271 FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：高レベルガラス固化建屋 

消火設備：電源盤・制御盤消火設備(3/3) 

 
  

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

（1本あたり） 

消防法上の必要 

ボンベ個数*1 

設置個数 

（消火剤設置量） 

消防法施行 

規則準拠条項 

FK-5-1-12 
電源盤・制御盤 

消火設備 

－*2 －*3 

*1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

*2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

*3：消防法施行規則に規定されない設備である。
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY(洞道)＊4 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(1/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BC121-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BC121-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BC121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BL122-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BL122-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(BL122-8) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(2/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BL122-9) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(AS107-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BS108-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NS123-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AS104-

1/AS107-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AS108-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(3/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BS108-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS122-

2/NS123-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS124-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH207-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH302-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH206-

1/AH207-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(4/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(AH208-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(BH302-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NH134-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(AC115-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BC114-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NC139-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(5/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC114-

1/AC115-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC114-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC139-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC140-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC138-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(6/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL115-

1/NL116-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL118-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK118-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK117-

1/NK118-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK119-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(7/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(AS112-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AS112-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BS112-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NS134-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(NS134-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AS111-

1/AS112-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(8/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BS111-

1/BS112-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS133-

1/NS134-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS113-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS113-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS136-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS113-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(9/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BS113-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS136-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS113-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS113-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS136-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(10/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BS111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NS132-

1/NS133-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(NS135-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NS135-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AS111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BS111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(11/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS132-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS106-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS107-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS119-

3/NS131-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS111-

4/AS114-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS111-

4/BS114-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(12/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS114-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS131-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS114-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS131-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(13/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS114-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS131-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH221-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH221-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(14/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH321-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH141-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH141-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH221-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH321-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH141-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(15/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AH221-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH321-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH141-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH221-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH321-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH141-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(16/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AH220-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH320-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH133-

4/NH142-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH221-

6/AH231-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH321-

5/BH331-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH231-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(17/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NH142-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH331-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH231-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH142-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH331-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH231-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(18/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH331-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH331-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH142-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC121-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC122-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(19/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC163-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC163-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-

8/AC121-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-

7/BC122-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC163-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC123-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(20/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BC123-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NC166-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AC123-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(AC123-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(BC123-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(BC123-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(21/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC166-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC166-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC162-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC161-

1/NC162-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(22/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC165-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC165-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC161-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(23/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC111-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC143-

6/NC144-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC137-

5/NC145-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(24/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC111-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC145-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC144-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-8) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC145-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(25/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC144-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-9) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-10) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-8) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC145-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(26/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC145-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC144-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC144-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(27/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL123-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL123-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL122-

1/NL123-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL112-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(28/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BL112-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL126-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL112-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AL112-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL112-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL112-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(29/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL126-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL126-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL121-

1/NL122-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL125-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL125-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL121-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(30/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL114-

3/NL124-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL124-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL124-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK121-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK121-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(31/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NK121-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK121-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK116-

4/NK122-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK122-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK122-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK122-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(32/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS114-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS131-

5/NS145-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS144-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS114-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(33/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS145-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS114-

7/AS115-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS114-

8/BS115-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS145-

3/NS146-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS116-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(34/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BS116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS116-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS150-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS150-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS115-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS115-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(35/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS146-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS115-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS115-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS146-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS115-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS115-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(36/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS146-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS115-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS115-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS115-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS146-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH231-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(37/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH331-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH142-

5/NH153-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH152-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH231-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH331-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH153-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(38/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AH231-

7/AH232-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH331-

8/BH332-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH153-

3/NH154-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH233-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH233-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH333-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(39/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NH157-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH157-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH232-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH332-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH154-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH232-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(40/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH332-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH154-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH232-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH332-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH154-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH232-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(41/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH332-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH332-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH154-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-11) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC145-

6/NC175-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC174-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

248



第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(42/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC111-9) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC144-

6/NC188-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC184-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-12) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-10) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC175-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(43/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC184-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-13) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC131-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC175-

3/NC176-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC176-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-11) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(44/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC131-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC184-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC132-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC132-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC132-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC132-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(45/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC179-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC179-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC131-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC131-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC176-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC131-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(46/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC131-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC131-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC176-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC131-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC131-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC176-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(47/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC176-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC131-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC131-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC131-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC176-7) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL124-

4/NL134-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(48/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL133-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL134-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL134-

3/NL135-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL138-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL138-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL135-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(49/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL135-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL135-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL135-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK122-

5/NK133-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK132-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK133-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(50/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NK133-

3/NK134-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK134-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK134-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK134-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK134-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS108-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(51/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS102-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS102-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS113-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(52/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS102-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS102-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS113-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS103-

1/AS105-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS102-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS102-

4/BS108-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(53/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS113-

3/NS117-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS122-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS104-

2/AS106-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS103-

1/BS106-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(54/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NS117-

2/NS118-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AS106-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS106-

2/BS107-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS109-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS118-

2/NS119-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS125-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(55/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AS106-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BS107-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS119-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH103-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH104-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(56/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NH102-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH108-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH201-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH201-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH301-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH301-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(57/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NH102-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH103-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH105-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH104-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH201-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(58/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH301-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH103-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH102-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH202-

1/AH203-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH301-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH103-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(59/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NH102-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH302-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH124-

1/NH131-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH134-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH206-

2/AH220-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH314-

1/BH315-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

266



第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(60/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BH316-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH133-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AH220-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH315-

2/BH320-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH319-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH133-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(61/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AH220-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BH320-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NH133-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC121-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC121-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC121-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(62/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC102-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC101-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC102-

1/BC121-5) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC128-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC121-

3/NC122-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(63/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC122-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC102-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC102-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC122-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC122-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC103-

1/AC105-

1/AC114-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(64/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC107-

1/AC108-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC111-

1/AC112-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC102-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC102-

4/BC114-3) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC122-

5/NC135-

1/NC136-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(65/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC123-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC134-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC143-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC103-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(66/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC105-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC103-

2/BC106-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC107-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC109-

1/BC112-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC136-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC136-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(67/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC143-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC136-

4/NC137-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC137-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC143-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(68/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(BC106-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC113-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC151-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC112-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(69/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(AC113-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(AC113-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BC112-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC137-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

276



第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(70/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC137-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC143-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC143-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL122-5) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL122-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(71/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL122-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL122-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(BL121-

1/BL122-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL111-

4/NL112-

1/NL113-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(72/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NL120-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL115-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL113-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL113-

3/NL114-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL119-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NL114-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(73/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NK111-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK111-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK111-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK111-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK114-

1/NK115-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NK117-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(74/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NK116-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NK116-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NK116-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(ASA01-

1/ACA01-

1/ALA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(BSA01-

1/BCA01-

1/BLA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(75/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NSA01-

1/NCA01-

1/NLA01-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS134-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS136-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NS135-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC166-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NC165-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(76/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NL126-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NL125-3) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(NK121-6) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(AH201-4) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(AC101-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３

ケーブルトレイ

(BC101-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊２ －＊３ 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(77/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ 

(NC128-2) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NSB05-

1/NS125-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NLB05-

1/NL119-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ 

(NCB05-

1/NC151-2) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊２ －＊３ 

ケーブルトレイ

(ACA02-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AHA02-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(78/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(ASA02-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCA40-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHA11-1) 

FK-5-1-12 ケーブルトレイ 

消火設備 

－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NLA18-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSA39-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(79/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BCA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BSA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB01-1/ 

NHB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB13-1/ 

NHB15-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(80/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NLB07-1/ 

NLB40-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB25-1/ 

NCA23-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB26-1/ 

NCB27-1/ 

NCB28-1/ 

NCB29-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB30-1/ 

NCA26-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB32-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB35-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(81/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSB07-1/ 

NSB09-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NSB08-1/ 

NSB27-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NKB03-1/ 

NKA13-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB31-1/ 

NCA30-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NCB34-1/ 

NCA34-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(82/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NSB27-2/ 

NSA21-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NKB02-1/ 

NKA06-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AHB01-1/ 

ACB02-1/ 

ACB10-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(ACB05-1/ 

ASB07-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(BHB01-1/ 

BCB02-1/ 

BSB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(83/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(AHB01-1/ 

ACB02-1/ 

ASB02-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(NHB01-1/ 

NLB28-1/ 

NCB31-1/ 

NCB30-1/ 

NSB28-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 
－＊2 －＊3 

ケーブルトレイ

(AHB03-

1/ACB05-1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 

ケーブルトレイ

(ASB05-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 
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第 2表 消火剤必要量 

 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(84/85) 

 
 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(BHA01-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 

ケーブルトレイ

(BSA09-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 

ケーブルトレイ

(BCA09-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 

ケーブルトレイ

(NSA52-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ 

消火設備 

－※2 －※3- 
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第 2表 消火剤必要量 

建屋：TX/TY 

消火設備：ケーブルトレイ消火設備(85/85) 

消火対象 
消火剤 

種類 

ガス系 

消火設備 
消火剤必要量の算出式 

消火剤必要

量[kg] 

ボンベ容量 

(1本あたり) 

消防法上の必要 

ボンベ個数＊１ 

設置個数 

(消火剤設置量) 

消防法施行 

規則準拠条項 

ケーブルトレイ

(NCA47-1) 
FK-5-1-12 

ケーブルトレイ

消火設備 

－※2 －※3- 

ケーブルトレイ

(NSA51&NCA48-

1) 

FK-5-1-12 
ケーブルトレイ

消火設備 

－※2 －※3- 

＊1：消防法で要求される必要ボンベ個数を示す。 

＊2：試験結果に基づき求められる消火剤量にて設置個数を算出する。 

＊3：消防法施行規則に規定されない設備である。

※4：前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/ウラン脱硝建屋/制御建屋/非常用電源建屋/

     冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道-前処理建屋-分離建屋

     -精製建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋-ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋-ウラン脱硝建屋-制御建屋-非常用電源建屋-冷却水設備の安全冷却

     水系-主排気筒-主排気筒管理建屋-低レベル廃液処理建屋-低レベル廃棄物処理建屋-分析建屋
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令和5年2月24日 R0 

別紙 2-2 

MOX燃料加工施設の固定式ガス消火設備の 

消火剤必要量について

※MOX燃料加工施設の固定式ガス消火設備の消火剤

必要量についてを申請する回次で詳細を示す。
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