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１．「ユニット情報」画面案（ABWRの標準例：パラメータ追加後）

２．＜参考＞「ユニット情報」画面例（ABWRの現行）

３．「ユニット情報」画面案（BWR-5の標準例：パラメータ追加後）

４．＜参考＞「ユニット情報」画面例（BWR-5の現行）



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

１．「ユニット情報」画面案（ABWRの標準例：パラメータ追加後）

燃料プール水位

(ｍ)

燃料プール水温

(℃)

使用済燃料プールエリアモニタ

(μSv/h)

排気筒放射線モニタ（IC）

(A)

排気筒放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

非常用ガス処理系
放射線モニタ（IC）

(A)

非常用ガス処理系
放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

フィルターベント装置
放射線モニタ

(Sv/h)A

B (Sv/h)

外部電源

非常用発電機

受電有

受電無

タービンへ

格納容器内雰囲気
放射線モニタ（圧力抑制室）

(Sv/h)A

B (Sv/h)

圧力抑制室水位（最大値）

(cm)

圧力抑制室圧力（最大値）

(kPa[a])

圧力抑制室温度（最大値）

(℃)

格納容器内雰囲気

(%)水素濃度

酸素濃度 (%)

水素・酸素濃度詳細

各社のＳＡ対策より画面に
入れるか変更となる箇所

格納容器圧力

(kPa[a])

格納容器温度

(℃)

原子炉圧力容器下鏡部温度

(℃)

ペデスタル雰囲気温度

(℃)

格納容器内雰囲気
放射線モニタ（ドライウェル）

(Sv/h)A

B (Sv/h)

ペデスタル水位

(m)

A B

ほう酸水注入系

格納容器隔離信号

内側

外側

非隔離

非隔離
高圧代替注水系流量

(m3/h)

原子炉給水流量

(t/h)

高圧代替注水系

原子炉隔離時
冷却系

給復水系

高圧炉心注水系流量B

(m3/h)

高圧炉心注水系流量C

(m3/h)

原子炉隔離冷却系流量

(m3/h)

復水補給
水系等

残留熱
除去系

低圧代替注水流量

(m3/h)

残留熱除去系流量A

(m3/h)

C

B

A

格納容器下部注水流量

(m3/h)

残留熱除去系流量C

(m3/h)

(m3/h)

残留熱除去系流量B

※1

圧力抑
制室へ

※1
残留熱除去系より

流量計測場所が各社にて異なる可能性がある。 次項 参照P4 ポップアップ①参照

P4 ポップアップ②参照

原子炉冷却材浄化系
再生熱交換器入口温度

(℃)

残留熱除去系B代替注入流量

(m3/h)

(m3/h)

残留熱除去系A代替注入流量

※1

圧力抑
制室へ

※1

圧力抑
制室へ

1

補機冷却系詳細

P4
ポップアップ③参照

B

C
高圧炉心注水系

格納容器ベント詳細

P5
ポップアップ④参照



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

4G

所内電源

南新潟幹線１Ｌ電圧 (kV) 南新潟幹線２Ｌ電圧 (kV) 新新潟幹線１Ｌ電圧 (kV) 新新潟幹線２Ｌ電圧 (kV)
外部電源

500kV

【凡例】 ：非常用母線給電ライン ：緊急時母線給電ライン ：常用母線給電ライン ：既送信の遮断器信号又は今後伝送する遮断器信号

１．「ユニット情報」画面案（ABWRの標準例：電源関係） 2

常用高圧母線
７Ａ－１

(V)

常用高圧母線
７Ａ－２

(V)

常用高圧母線
７Ｂ－１

(V)

常用高圧母線
７Ｂ－２

(V)

D/G
７Ｂ

D/G
７Ｃ

非常用高圧母線７Ｃ

(V)

共通用高圧母線
６ＳＡ－１

(V)

共通用高圧母線
６ＳＡ－２

(V)

共通用高圧母線
６ＳＢ－１

(V)

共通用高圧母線
６ＳＢ－２

(V)

6号炉
GTG

非常用高圧母線７D

(V)

No4
GTG

No2
GTG

非常用高圧母線７Ｅ
D (V)直流主母線電圧

７Ａ (V) ７Ｂ (V)

７Ｃ (V) ７Ｄ (V)

66kV 66kV

D/G
７Ａ

7号炉
GTG

6.6kV 6.6kV



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

２．＜参考＞「ユニット情報」画面例（ABWRの現行） 3



4

情報表示装置

ポップアップ①のイメージ

低圧注水系注入弁

A

B

C

格納容器スプレイ弁

B

C

情報表示装置

ポップアップ②のイメージ

格納容器内雰囲気水素濃度

ドライウェル

圧力抑制室
A (%）

ドライウェル

圧力抑制室
B (%）

格納容器内雰囲気酸素濃度

ドライウェル

圧力抑制室
A (%）

ドライウェル

圧力抑制室
B (%）

以下①及び②は、現行から変更なし 補機冷却系についてポップアップ③画面を追加（PWRを参考）

ポップアップ③のイメージ

A
熱交Ａ

放水路

Ｄ
熱交Ｄ

放水路
Ｄ

Ａ

主要負荷
・ＲＨＲ熱交換器（Ａ） ・Ｄ／Ｇ（７Ａ）
・ＲＣＩＣ補機 ・ＨＥＣＷ（Ａ）（Ｃ）
・ＦＰＣ熱交換器（Ａ）

ＲＳＷ

ＲＣＷ

Ｂ
熱交Ｂ

放水路

Ｅ
熱交Ｅ

放水路
Ｅ

Ｂ

主要負荷
・ＲＨＲ熱交換器（Ｂ） ・Ｄ／Ｇ（７Ｂ）
・ＨＰＣＦ（Ｂ）補機 ・ＨＥＣＷ（Ｂ）（Ｄ）
・ＦＰＣ熱交換器（Ｂ）

ＲＳＷ

ＲＣＷ

Ｃ
熱交Ｃ

放水路

Ｆ
熱交Ｆ

放水路
Ｆ

Ｃ

主要負荷
・ＲＨＲ熱交換器（Ｃ） ・Ｄ／Ｇ（７Ｃ）
・ＨＰＣＦ（Ｃ）補機

ＲＳＷ

ＲＣＷ



5

格納容器ベント系についてポップアップ④画面を追加

ポップアップ④のイメージ



（余白）



格納容器内雰囲気

(%)水素濃度

酸素濃度 (%)

水素・酸素濃度詳細

圧力抑制室圧力（最大値）

(kPa[a])

圧力抑制室温度（最大値）

(℃)

格納容器内雰囲気
放射線モニタ（圧力抑制室）

(Sv/h)A

B (Sv/h)

圧力抑制室水位（最大値）

(cm)

-160

160

0

(cm)

格納容器圧力

(kPa[a])

格納容器温度

(℃)

原子炉圧力容器下鏡部温度

(℃)

格納容器内雰囲気
放射線モニタ（ドライウェル）

(Sv/h)A

B (Sv/h)

ペデスタル雰囲気温度

(℃)

ペデスタル水位

(m)

格納容器隔離信号

内側

外側

非隔離

非隔離

燃料プール水位

(ｍ)

燃料プール水温

(℃)

使用済燃料プールエリアモニタ

(μSv/h)

タービンへ

フィルターベント装置
放射線モニタ

(Sv/h)A

B (Sv/h)

排気筒放射線モニタ（IC）

(A)A

B (A)

排気筒放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

非常用ガス処理系
放射線モニタ（IC）

(A)A

B (A)

非常用ガス処理系
放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

HPCS

LPCS

HPAC等
高圧代替注水系流量

(m3/h)

給復水系

原子炉給水流量

(t/h)

MUWC等

RHR

B

A

C

残留熱除去系流量B

(m3/h)

(m3/h)

残留熱除去系流量A

RCIC

原子炉隔離冷却系流量

(m3/h)

A B

SLC
外部電源 非常用発電機

受電有 受電無

高圧炉心スプレイ系流量

(m3/h)

低圧炉心スプレイ系流量

(m3/h)

低圧代替注水流量

(m3/h)

３．「ユニット情報」画面案（BWR-5の標準例：パラメータ追加後）

残留熱除去系流量C

(m3/h)

格納容器代替スプレイ流量

(m3/h)

格納容器下部注水流量

(m3/h)

各社のＳＡ対策より画面に
入れるか変更となる箇所

流量計測場所が各社にて異
なる可能性がある。
例えば、RHR注入配管のA系
B系それぞれで計測している
場合は、2つの信号を画面に
表示する予定。

P8
ポップアップ①参照

P8 ポップアップ②参照

次項参照
補機冷却系詳細

P8
ポップアップ③参照

6

再循環ポンプ入口温度

(℃)A

格納容器ベント詳細 P10
ポップアップ④参照



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

BWR-5 「電源情報」画面案（BWR標準案）

浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線２Ｌ電圧 (kV)

外部電源

4G

所内電源

４Ａ－１

(V)

４Ａ－２

(V)

４Ｂ－１

(V)

４Ｂ－２

(V)

３ＳＡ－１

(V)

３ＳＡ－２

kV)

３ＳＢ－１

(V)

３ＳＢ－２

(V)

非常用母線４Ｈ

(V)

非常用母線４Ｅ

(V)

非常用母線４Ｆ

(V)

４号緊急時母線

(V)

３号緊急時母線

(V)

５号緊急時母線

(V)

D/G
(H)

GTG
B-1

GTG
B-2

GTG
A-1

GTG
A-2

GTG
C-1

GTG
C-2

D/G
(A)

D/G
(B)

500kV 275kV

直流主母線電圧

(Ａ)

(B)

電圧有

電圧有

【凡例】 ：非常用母線給電ライン ：緊急時母線給電ライン ：常用母線給電ライン ：既送信の遮断器信号又は今後伝送する遮断器信号

7



４．＜参考＞「ユニット情報」画面例（BWR-5の現行） 8



情報表示装置

ポップアップ②のイメージ

格納容器内雰囲気 水素濃度 酸素濃度

A
○ ドライウェル

(%) (%)
○ 圧力抑制室

B
○ ドライウェル

(%) (%)
○ 圧力抑制室

低圧注入第２隔離弁 格納容器スプレイ弁

A
B
C

開

開

開

A
B

閉

閉

情報表示装置

ポップアップ①のイメージ

9

以下①及び②は、現行から変更なし 補機冷却系についてポップアップ③画面を追加（PWRを参考）

ポップアップ③のイメージ



10

格納容器ベント系についてポップアップ④画面を追加

ポップアップ④のイメージ

格納容器圧力

(kPa[a])

圧力抑制室圧力（最大値）

(kPa[a])

排気筒放射線モニタ（IC）

(A)A

B (A)

排気筒放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

フ
ィ
ル
タ
ー
ベ
ン
ト
装
置

フィルターベント装置
放射線モニタ

(Sv/h)A

B (Sv/h)

非常用ガス処理系
放射線モニタ（SIN）

(CPS)A

B (CPS)

： 耐圧強化ベントライン

： フィルターベントライン

Ｗ／Ｗベントライン
第１弁

Ｄ／Ｗベントライン
第１弁

ＡＣベント用Ｓ／Ｃ
出口隔離弁

非常用ガス処理系
放射線モニタ（IC）

(A)A

B (A)

ＡＣベント用Ｄ／Ｗ
出口隔離弁

ＰＣＶ耐圧強化ベント用
連絡配管隔離弁

Ｄ／Ｗベントライン
第２隔離弁 開度

(％)

Ｗ／Ｗベントライン
第２隔離弁 開度

(％)

原
子
炉
圧
力
容
器



（余白）



＜参考画面＞



（余白）



電源系統図（PWRの例：川内発電所）
11



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

BWR-5 「電源情報」画面検討案（号機間の電源融通を考慮するパターン）

非常用母線５Ｆ

浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線２Ｌ電圧 (kV)

外部電源

4G

所内電源

４Ａ－１

(V)

４Ａ－２

(V)

４Ｂ－１

(V)

４Ｂ－２

(V)

３ＳＡ－１

(V)

３ＳＡ－２

(V)

３ＳＢ－１

(V)

３ＳＢ－２

(V)

非常用母線４Ｈ

(V)

非常用母線４Ｅ

(V)

非常用母線４Ｆ

(V)

４号緊急時母線

(V)

３号緊急時母線

(V)

５号緊急時母線

(V)

D/G
(H)

GTG
B-1

GTG
B-2

GTG
A-1

GTG
A-2

GTG
C-1

GTG
C-2

D/G
(A)

D/G
(B)

500kV 275kV

非常用母線３Ｅ

(V)

D/G
(A)

非常用母線３Ｆ

(V)

D/G
(B)

非常用母線３Ｈ

(V)

D/G
(H)

非常用母線５Ｅ

(V)

D/G
(A)

(V)

非常用母線５Ｇ

(V)

D/G
(C)

D/G
(B)

３Ａ－１

(V)

３Ａ－２

(V)

３Ｂ－１

(V)

３Ｂ－２

(V)

3G

【凡例】 ：非常用母線給電ライン ：緊急時母線給電ライン ：電源融通ライン ：常用母線給電ライン

：既送信の遮断器信号又は今後伝送する遮断器信号 ：追加工事が必要な遮断器信号

直流主母線電圧

(Ａ)

(B)

電圧有

電圧有

12



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

BWR-5 「電源情報」画面検討案（号機間の電源融通を考慮しないパターン）

浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線１Ｌ電圧 (kV)

第二浜岡幹線２Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線１Ｌ電圧 (kV)

浜岡駿遠線２Ｌ電圧 (kV)

外部電源

4G

所内電源

４Ａ－１

(V)

４Ａ－２

(V)

４Ｂ－１

(V)

４Ｂ－２

(V)

３ＳＡ－１

(V)

３ＳＡ－２

kV)

３ＳＢ－１

(V)

３ＳＢ－２

(V)

非常用母線４Ｈ

(V)

非常用母線４Ｅ

(V)

非常用母線４Ｆ

(V)

４号緊急時母線

(V)

３号緊急時母線

(V)

５号緊急時母線

(V)

D/G
(H) GTG

B-1
GTG
B-2

GTG
A-1

GTG
A-2

GTG
C-1

GTG
C-2

D/G
(A)

D/G
(B)

500kV 275kV

13

【凡例】 ：非常用母線給電ライン ：緊急時母線給電ライン ：常用母線給電ライン

：既送信の遮断器信号又は今後伝送する遮断器信号 ：追加工事が必要な遮断器信号

直流主母線電圧

(Ａ)

(B)

電圧有

電圧有



発電所サマリ ユニット情報 環境モニタ トレンドグラフ パラメータリスト 時系列 支援情報

現在時刻 ： 2018年09月10日09時58分 プラント時刻：2016年09月10日09時58分

メイン画面イメージ（ユニット情報）

BWR-5 「電源情報」画面案（BWR標準案）
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【凡例】 ：非常用母線給電ライン ：緊急時母線給電ライン ：常用母線給電ライン ：既送信の遮断器信号又は今後伝送する遮断器信号
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