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１. はじめに 

今回の女川原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）の変

更認可申請の内容は，新規制基準適合に係る工事に必要な作業用地の確保に伴い

周辺監視区域境界の一部を変更するため，保安規定第１編（運転段階の発電用原

子炉施設編）および保安規定第２編（廃止措置段階の原子炉施設編）に明示する

周辺監視区域境界図を変更する。 

本資料では，今回の保安規定変更認可申請の内容が，実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）第７８条（管理区域への

立入制限等）および第９２条（保安規定）ならびに実用発電用原子炉及びその附

属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準（平成２５年６月１９日制

定，令和元年１２月２５日最終改正／令和２年４月１日施行）（以下「保安規定審

査基準（運転）」という。）および廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安

規定の審査基準（平成２５年１１月２７日制定，令和元年１２月２５日最終改正

／令和２年４月１日施行）（以下「保安規定審査基準（廃止措置）」という。）の要

求事項に適合する変更内容であることまたは要求事項に抵触しない変更内容であ

ることを説明する。 

 

 

【実用炉規則 抜粋】 

第七十八条（管理区域への立入制限等） 

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域

及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 

イ 人の居住を禁止すること。 

ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の

者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明ら

かな場合は、この限りでない。 

 

第九十二条（保安規定） 

 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を

受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載し

た申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

九 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関

すること。 
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【保安規定審査基準（運転）抜粋】 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申請された保安規定につい

て、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許可を受けたと

ころ又は同条第３項若しくは第４項前段の規定により届け出たところによるものでないと認

められないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上

十分でないものであると認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、保安規定の認可の審査に当

たって確認すべき事項を次のとおり定める。 

（以降に実用炉規則第９２条第１項各号に対する審査基準が記載されている。） 

【保安規定審査基準（廃止措置）抜粋】 

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請された保安規定について、法第

４３条の３の２４第２項に定める認可要件である 

・法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許可を受けたところ又は同条

第３項若しくは第４項前段の規定により届け出たところによるものでないと認められないこ

と 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上

十分でないものであると認められないこと 

を確認するための審査を行う。 

したがって、原子炉設置者から申請された廃止措置段階の保安規定の審査における基準を明

確にする観点から、廃止措置段階の保安規定の審査に当たって確認すべき事項等を次のとおり

定める。 

（以降に実用炉規則第９２条第３項各号に対する審査基準が記載されている。） 
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２．周辺監視区域境界変更の概要 

女川原子力発電所では，新規制基準適合に係る工事を進めており，工事の規

模・進捗に応じて，必要な作業用地を確保してきている。 

設置変更許可段階での想定より工事物量が増加したため，作業用地を新たに確

保する必要が生じているが，現在の周辺監視区域内に作業用地を確保することが

困難な状況にある。このため，図 2-1 に示すとおり，周辺監視区域境界の一部を

変更し，新規制基準適合に係る工事に必要な作業用地を確保する。 

【添付資料－１，２参照】 

 

 

 
図 2-1 周辺監視区域境界変更範囲 
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３．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更内容の説明 

周辺監視区域に係る要求事項として，実用炉規則第９２条第１項第９号および

保安規定審査基準（運転）で要求される事項について，既認可の保安規定第１編

において，どの条文で対応しているかを整理した。また，実用炉規則第９２条第

３項第８号および保安規定審査基準（廃止措置）で要求される事項については，

既認可の保安規定第２編において，どの条文で対応しているかを整理した。 

今回の保安規定変更認可申請において，保安規定審査基準（運転）または保安

規定審査基準（廃止措置）（以下「保安規定審査基準」という。）に適合する変更

内容であることを説明する。 

 

３．１ 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理 

（１）保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の整理 

実用炉規則第９２条第１項第９号および保安規定審査基準（運転）ならびに

保安規定第１編における保安規定審査基準（運転）の要求事項に対して，直接

的に該当する内容の変更有無を表 3.1-1 に示す。 

保安規定審査基準（運転）が要求する事項に対して直接的に該当する内容を

変更するものについては，変更有無欄に「有」を記載し，「主要な変更対象の項

目」として網掛け表示を行う。 

 

（２）保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の整理 

実用炉規則第９２条第３項第８号および保安規定審査基準（廃止措置）なら

びに保安規定第２編における保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対し

て，直接的に該当する内容の変更有無を表 3.1-2 に示す。 

保安規定審査基準（廃止措置）が要求する事項に対して直接的に該当する内

容を変更するものについては，変更有無欄に「有」を記載し，「主要な変更対象

の項目」として網掛け表示を行う。 
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表 3.1-1 保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の整理 

主要な変更対象の項目 

実用炉規則第 92 条および保安規定審査基準（運転） 

（H25.6.19 制定，R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

実用炉規

則第 92 条 

第1項第9

号 

【管理区

域、保全区

域及び周

辺監視区

域の設定

等】 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場

所と区別するための措置を定め、管理区域の設

定及び解除において実施すべき事項が定めら

れていること。 

第９３条 管理区域の設定およ

び解除 

－ 

添付 

１－２ 

管理区域図（第９３条

および９４条関連） 

－ 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそ

れのない管理区域及びそれ以外の管理区域に

ついて表面汚染密度及び空気中の放射性物質

濃度の基準値が定められていること。 

第９４条 管理区域内における

区域区分 

－ 

添付 

１－２ 

管理区域図（第９３条

および９４条関連） 

－ 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域に

ついて講ずべき措置を定め、特別措置を実施す

る外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射

性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれ

のある物の表面汚染密度の基準が定められて

いること。 

第９５条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定め

られていること。 

第９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度

の基準が定められていること。 

第９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事

項及びそれを遵守させる措置が定められてい

ること。 

第９７条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及

び運搬をする際に講ずべき事項が定められて

いること。 

第１０４条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第１０５条 発電所外への運搬 － 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理

措置が定められていること。 

第９８条 保全区域 － 

添付 

１－３ 

保全区域図 

（第９８条関連） 

－ 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に立ち入らないように

制限するために講ずべき措置が定められてい

ること。 

第９９条 周辺監視区域 有 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる

放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させ

る措置が定められていること。 

第１０６条 協力企業の放射線防

護 

－ 

 第９２条の

２ 

頻度の定義 － 
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表 3.1-2 保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の整理 

主要な変更対象の項目 

実用炉規則第 92 条および保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定，R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

実用炉規

則第 92 条 

第3項第8

号 

【管理区

域、保全区

域及び周

辺監視区

域の設定

並びに立

入制限】 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場

所と区別するための措置を定め、管理区域の設

定及び解除において実施すべき事項が定めら

れていること。 

第２９３条 管理区域の設定およ

び解除 

－ 

添付 

２－２ 

管理区域図（第２９３

条および２９４条関

連） 

－ 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそ

れのない管理区域及びそれ以外の管理区域に

ついて表面汚染密度及び空気中の放射性物質

濃度の基準値が定められていること。 

第２９４条 管理区域内における

区域区分 

－ 

添付 

２－２ 

管理区域図（第２９３

条および２９４条関

連） 

－ 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域に

ついて講ずべき措置を定め、特別措置を実施す

る外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射

性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれ

のある物の表面汚染密度の基準が定められて

いること。 

第２９５条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定め

られていること。 

第２９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度

の基準が定められていること。 

第２９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事

項及びそれを遵守させる措置が定められてい

ること。 

第２９７条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及

び運搬をする際に講ずべき事項が定められて

いること。 

第３０４条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第３０５条 発電所外への運搬 － 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理

措置が定められていること。 

第２９８条 保全区域 － 

添付 

２－３ 

保全区域図 

（第２９８条関連） 

－ 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に立ち入らないように

制限するために講ずべき措置が定められてい

ること。 

第２９９条 周辺監視区域 有 

１０）役務を供給する事業者に対して遵守させる

放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させ

る措置が定められていること。 

第３０６条 協力企業の放射線防

護 

－ 

 第２９２条

の２ 

頻度の定義 － 

 

  



 

9 

３．２ 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

前項において，「主要な変更対象の項目」として抽出された項目について，保安規

定審査基準（運転）の要求事項と保安規定第１編の記載内容の対比および保安規定審

査基準（廃止措置）の要求事項と保安規定第２編の記載内容の対比を行い，保安規定

審査基準の要求事項に適合する変更内容であることまたは保安規定審査基準の要求事

項に抵触しない変更内容であることを「記載の考え方」欄で説明する。 

 

（１）保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の記載内容 

保安規定第１編の記載内容は，実用炉規則および保安規定審査基準（運転）の要求事

項に適合することを表 3.2-1 のとおり確認した。 

 

（２）保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の記載内容 

保安規定第２編の記載内容は，実用炉規則および保安規定審査基準（廃止措置）の要

求事項に適合することを表 3.2-2 のとおり確認した。 

 

【表 3.2-1～3.2-2 フォーマットの説明】 

項 目 説 明 内 容 

関連する実用炉規則 ○ 「黒字」により，保安規定審査基準に関連する実用炉規則の内容を

記載する。 

保安規定審査基準 ○ 「黒字」により，保安規定審査基準（運転）または保安規定審査基

準（廃止措置）の内容を記載する。 

記載すべき内容 ○ 「黒字」により，保安規定に記載すべき内容を記載する。 

○ 「青線」により，保安規定の変更内容を記載する。 

記載の考え方 ○ 保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 

○ 保安規定に記載しない場合の考え方を記載する。 

○ 変更後の保安規定に記載すべき内容が保安規定審査基準の要求事

項を満たしていることを確認した結果を記載する。 
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表 3.2-1 保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の記載内容 

関連する実用炉規則 

（R2.4.1 施行） 

保安規定審査基準(運転） 

（H25.6.19 制定， 

R1.12.25 最終改正）      

原子炉施設保安規定 

記載すべき内容 記載の考え方 

第 92 条（保安規定） 

 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安

規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようと

する工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について

保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制

委員会に提出しなければならない。 

 九 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並び

にこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 

 

第 78 条（管理区域への立入制限等） 

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発

電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監

視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の

各号に掲げる措置を講じなければならない。 

三 周辺監視区域については、次の措置を講ずるこ

と。 

イ 人の居住を禁止すること。 

ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって

周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立

入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立

ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この

限りでない。 

実用炉規則第 92 条第 1 項

第 9 号 

管理区域、保全区域及び周

辺監視区域の設定等 

 

９．周辺監視区域を明示し、

業務上立ち入る者を除く

者が周辺監視区域に立ち

入らないように制限する

ために講ずべき措置が定

められていること。 

 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を

設けるかまたは標識を掲げることにより，業務上立入る

者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

図９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女川原子力発電所の

周辺監視区域境界の

一部変更に伴い， 

図９９に示す周辺監

視区域境界図を変更

する。 

 

・保安規定には，既認可

同様，周辺監視区域を

明示し，業務上立ち入

る者を除く者が周辺

監視区域に立入らな

いよう制限するため

に講ずべき措置を定

めており，周辺監視区

域境界の変更後も措

置に変更はない。 

【添付資料－３参照】 
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表 3.2-2 保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の記載内容 

関連する実用炉規則 

（R2.4.1 施行） 

保安規定審査基準(廃止措置） 

（H25.11.27 制定， 

R1.12.25 最終改正）      

原子炉施設保安規定 

記載すべき内容 記載の考え方 

第 92 条（保安規定） 

３ 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けよ

うとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受

けようとする廃止措置計画に定められている廃止

措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第

一項の規定により認可を受けた保安規定について

次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の

認可を受けなければならない。これを変更しようと

するときも同様とする。 

八 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びに

これらの区域に係る立入制限等に関すること。 

 

第 78 条（管理区域への立入制限等） 

（表 3.2-1 と同一につき記載省略） 

（８）管理区域、保全区域及

び周辺監視区域の設定並

びに立入制限 

【実用炉規則第 92 条第

３項第８号】 

本事項については、以下の

ような事項が明記されてい

ること。 

 

９）周辺監視区域を明示し、

業務上立ち入る者を除く

者が周辺監視区域に立ち

入らないように制限する

ために講ずべき措置が定

められていること。 

 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を

設けるかまたは標識を掲げることにより，業務上立入る

者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

図２９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女川原子力発電所の

周辺監視区域境界の

一部変更に伴い， 

図２９９に示す周辺

監視区域境界図を変

更する。 

 

・保安規定には，既認可

同様，周辺監視区域を

明示し，業務上立ち入

る者を除く者が周辺

監視区域に立入らな

いよう制限するため

に講ずべき措置を定

めており，周辺監視区

域境界の変更後も措

置に変更はない。 

【添付資料－３参照】 
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４．保安規定変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定審査基準に定める認可要件のうち，「法第４３条の３の５第１項若しくは第４

３条の３の８第１項の許可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段の規定に

より届け出たところによるものでないと認められないこと」について，今回の保安規定

変更内容と女川原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（以下「設置許可」という。）

の記載内容の対比を行い，齟齬が無いことを説明する。 

 

（１）保安規定第１編変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定第１編の変更箇所について，運転段階にある２号炉の設置許可との対比によ

り，齟齬が無いことを表 4-1 のとおり確認した。 

 

表 4-1 保安規定第１編変更箇所の設置許可記載有無等整理 

保安規定変更箇所 設置許可記載有無 設置許可との整合性 

第９９条 

周辺監視区域 

記載あり 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

本文九号，添付書類八（11.6 放射線管理），添付書類九

（1.2 具体的方法，2.1 管理区域，保全区域及び周辺監視

区域の設定，2.4 周辺監視区域内の管理）に記載があり，

保安規定記載は変更がない。 

ただし，設置許可の図面については，事業者としての許

可希望である 2022 年 12 月に向けて審査中の特定重大事

故等対処施設設置に係る原子炉設置変更許可申請書の補

正に合わせて変更し，整合させる。 

【添付資料－４参照】 

 

 

（２）保安規定第２編変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定第２編の変更箇所について，廃止措置段階にある１号炉の設置許可との対比

により，齟齬が無いことを表 4-2 のとおり確認した。 

 

表 4-2 保安規定第２編変更箇所の設置許可記載有無等整理 

保安規定変更箇所 設置許可記載有無 設置許可との整合性 

第２９９条 

周辺監視区域 

記載あり 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

本文九号，添付書類八（17.6 放射線管理），添付書類九

（1.2 具体的方法，2.3 管理区域，保全区域及び周辺監視

区域の設定，2.6 周辺監視区域内の管理）に記載があり，

保安規定記載は変更がない。 

ただし，廃止措置計画の図面については，今後，原子炉

領域周辺設備解体撤去期間に入るまでに行う廃止措置計

画変更認可申請に合わせて変更し，整合させる。 

【添付資料－５参照】 
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添付資料－１ 

作業用地を確保するための検討内容について 

 

１．作業用地の追加の必要性について 

女川原子力発電所では新規制基準適合に係る工事を実施するにあたり，工事計画認可

（2021 年 12 月 23 日認可）で建物・構築物のうち土木工事（新設分）の構造や液状化対

策の詳細が明確になったことにより，設置変更許可段階の想定よりも工事物量が増加した

ため，掘削により発生する土砂の盛り立てを行うための作業用地を確保する必要性が生じ

ている。 

 

２．発生する土砂の量について 

設置変更許可段階の想定よりも工事物量が増加したことに伴い，掘削により発生する

土砂の量も増え，表１に示すとおり約 45 万ｍ3の土砂を盛り立て可能な作業用地の確保

が必要である。 

 

表１ 作業用地に盛り立てする土砂の量 

区分 土砂の量 備考 

設置変更許可段階の想定 約 165 万ｍ3 
周辺監視区域境界内にある工事用地

に盛り立て済（図２のエリア⑤） 

工事計画認可における追加 約 45 万ｍ3  

合計 約 210 万ｍ3  

 

なお，工事に伴い発生する土砂の処理として，これまで構内処理を基本としつつ，構

外運搬も積極的に活用してきている。これに倣い，新規制基準適合に係る工事では構外

運搬も一部実施しているものの，それにより処理が困難な土砂を表１に示しているもの

である。 

 

３．作業用地の確保に係る検討フロー 

  作業用地の確保に係る検討フローを図１に示す。 
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図１ 作業用地の確保に係る検討フロー 

 

 

４．作業用地の確保に係る検討 

（１）周辺監視区域境界内の検討 

発電所の周辺監視区域境界内について，地形の特徴や土地利用状況等により図２に示す

通りエリア分類を行った。 

この上で，表２に示すとおり各エリアの作業用地としての適性を評価した。 

 

 

 

 

 

検討開始

作業用地の設定

 周辺監視区域境界に影響
を与えず，敷地内に作業
用地を確保できるか

発生土量の想定

敷地外の検討【4.(2)】

Yes

Yes

Yes＊

No

No

No

対策の再検討

周辺監視区域境界内の検討【4.(1)】

 構外の自社用地や新規土
地取得，ならびに他事業
への土砂提供により作業
用地を確保できるか

 周辺監視区域境界の変更
を伴うが，敷地内に作業
用地を確保できるか

敷地境界内の検討【4.(3)】

＊：周辺監視区域境界変更の扱い
（一時的な変更か）や，線量評価上
の影響等を踏まえて成立性を確認
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図２ 女川原子力発電所平面図とエリア区分 

 

表２ 各エリアにおける作業用地としての適性評価 

（〇：適性あり，×：適性なし）  

エリア 特徴 作業用地としての適性 

① 原地形（谷地形） 〇 約９万ｍ3を盛り立て可能 

② 原地形（谷地形） 〇 約 17 万ｍ3を盛り立て可能 

③ 原地形（谷地形） 〇 約６万ｍ3を盛り立て可能 

④ 原地形（谷地形） 〇 約４万ｍ3を盛り立て可能 

⑤ 作業用地（既設） × 安定性の観点から更なる盛り土は不適 

⑥ 既設施設等 × 既設施設等への影響の観点から盛り土は不適 

⑦ 
原地形（急峻または

尾根状） 
× 

急峻または尾根状の地形のため，盛り土の施工

に不適 

 

表２の整理の通り，エリア①～エリア④は，地形に応じた量の土砂を盛り立て可能であ

ると判断した。 

一方，エリア⑤は設置変更許可段階の想定における作業用地である。エリア⑤は計画高

さまでの盛り立てが既に完了しており，更に盛り立てた場合は造成地の安定性に影響が生

じるおそれがあることから，作業用地として適さないものと判断した。 

エリア⑥は既許可施設やアクセスルート並びに資機材等が配置されており，発電所の安
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全性を確保していく上で必要なエリアであり作業用地としての使用は不可と判断した。 

エリア⑦は上記以外の原地形であり，いずれも急峻または尾根状の地形であることから，

盛り土の施工品質・安全性の確保が難しく，作業用地として適さないものと判断した。  

 

上記の検討から，表３に示す通り，作業用地として確保可能な容量は約 36 万ｍ3（エリ

ア①～エリア④の合計）であり，必要容量（約 45 万ｍ3）に対して約９万ｍ3不足すること

を確認した。 

なお，エリア①～エリア④のうち，新規制基準適合に係る工事の進捗により，エリア

①～エリア③は既に盛り立てが完了している。 

 

 

表３ 作業用地確保に係る評価結果（周辺監視区域境界内） 

区分 
必要量 

(a) 

確保可能量 

(b) 

差異 

(b)－(a) 
備考 

合計 約 45 万ｍ3 約 36 万ｍ3 Δ約９万ｍ3  

内訳 

エリア① ── 約９万ｍ3 ── 
盛り立て

完了 
エリア② ── 約 17 万ｍ3 ── 

エリア③ ── 約６万ｍ3 ── 

エリア④ ── 約４万ｍ3 ──  

 

 

（２）敷地外の検討 

周辺監視区域に影響を与えない対応として，発電所外部に土砂を運搬する場合の成立性

を検討した。ここでは，土地の確保方法等に着目した案Ａ～案Ｃを設定し，表４の通り実

現可能性を検討した。 

 

表４ 作業用地確保に係る評価結果（敷地外） 

（〇：実現可能性あり，×：実現可能性なし）   

対応案 実現可能性 

案Ａ：自社用地 × 
約９万ｍ3盛り立て可能な自社用地を発電所敷

地近傍に保有していない 

案Ｂ：新規用地の取得等 × 
用地取得に係る交渉など多くの時間を要する

等により，工事実施時期とミスマッチ 

案Ｃ：他事業への土砂提供 × 現状，需要は確認されていない 

 

案Ａは自社用地を活用するものである。現状，約９万ｍ3 盛り立て可能な自社用地を発

電所敷地の近傍に保有していない。 

案Ｂは，新たに用地を取得し作業用地を確保するものである。新たな用地取得に係る交
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渉など時間を要することから，工事実施時期とのミスマッチにより成立しない。 

また，仮に近傍ではなく遠地に用地を確保可能な場合や遠地となる処分場で受け入れ可

能な場合，運搬距離が延びることで工事工程に影響が生じ，発電所の新規制基準適合に係

る工事完了が遅延する可能性があるため，成立しない。 

案Ｃは他事業への土砂提供である。発電所周辺の敷地造成工事等において，現状，土砂

の需要は確認されていない。 

以上により，敷地外に作業用地を求めることは難しいものと判断した。 

 

（３）敷地境界内の検討 

（１）の検討から，今後盛り立てを行うエリア④を対象として，周辺監視区域境界外側

（敷地境界内）へ作業用地を拡大した場合の確保可能量を検討した。 

エリア④の作業用地を拡大した場合の全体平面図を図３に示す。 

また，エリア④付近における周辺監視区域境界の前後比較を図４に，縦断図（A-A 矢視）

を図５に示す。 

 

 

 

図３ 作業用地拡大（敷地内）の検討エリア 
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図４ 作業用地拡大箇所付近の周辺監視区域境界 

 

 

 

図５ 作業用地拡大箇所の縦断図（A-A 矢視） 

約 4万 m3 

約 9 万 m3 
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表５に示すとおり，エリア④を拡大することにより確保可能量が約９万ｍ3 増加し，工

事計画認可において追加された土砂の必要量（約45万ｍ3）を確保できることを確認した。 

ただし，本エリアでの施工を成立させるためには，周辺監視区域境界の変更が必要であ

る。 

 

表５ 作業用地確保に係る評価結果（敷地境界内） 

区分 

 

必要量 

 

(a) 

確保可能量  

差異 

 

(b+c)－(a) 

周辺監視区域 

境界変更前 

(b) 

追加分 

 

(c) 

合計 約 45 万ｍ3 約 36 万ｍ3 約９万ｍ3 ±0 万ｍ3 

内訳 

エリア① ── 約９万ｍ3 ── ── 

エリア② ── 約 17 万ｍ3 ── ── 

エリア③ ── 約６万ｍ3 ── ── 

エリア④ ── 約４万ｍ3 約９万ｍ3 ── 

 

 

（４）まとめ 

工事計画認可において確認された土砂等の追加（約 45 万ｍ3）に対し，これを盛り立て

可能な作業用地の確保方法について，図１に示すフローに基づき検討した。 

この結果，（１）の検討により，現状の周辺監視区域境界内への作業用地確保は難しい

こと，（２）の検討により，敷地外における用地確保等の対応も困難であることを確認し

た。 

また，（３）の検討により，今後盛り立てを行うエリア④を拡大することにより，敷地

内の作業用地として土砂等を全量盛り立てることができることを確認した。 

当社としては，早期の発電所の安全性向上を図る観点から，（１）～（２）の検討結果

も踏まえ，従前の周辺監視区域境界の一部を変更する必要が生じるものの，エリア④を拡

大する方法が適切と判断した。 

なお，本検討の前提とした土砂等の必要量は，想定される工事に基づくものであるため，

今後，作業用地を確保するための周辺監視区域境界変更を実施する予定はない。 

 

以 上  
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添付資料－２ 

周辺監視区域柵を一部変更することに対する技術的検討について（補足） 

 

１．はじめに 

女川原子力発電所では新規制基準適合に係る工事を実施するにあたり，工事計画認可で

土木工事（新設分）の工事量が設置変更許可段階の想定より増したため，掘削により発生

する土砂の盛り立てを行うための作業用地が不足している。 

発生する土砂は約 13 万 m3 *1と見込んでおり，発電所周辺に盛り土可能な規模の用地の

確保が困難であるため構外搬出はできない。また，周辺監視区域境界内に作業用地を確保

することも現状困難であることから，敷地境界と周辺監視区域境界の間にある谷地形を有

効活用して確保することとしている。 

有効活用にあたっては周辺監視区域境界の変更が必要であり，境界には，人の立ち入り

を制限するための柵を新たに設置する計画である。 

新たに設置する柵を従来の位置に再設置する場合，盛り立てた土砂の構外搬出が必要と

なるため，前述のとおり困難である。 

ここでは，従来の周辺監視区域境界図と一致するよう盛り立てた土砂の上に柵を再設置

することの影響について検討した。 

 

*1：ダンプトラック延べ約 52,000 台分 

 

２．周辺監視区域柵の再設置に係る影響 

（１）周辺監視区域柵の構造に係る影響について 

周辺監視区域境界に柵を設置するにあたっては，柵の倒壊等を防ぐため，雨水による

柵の支柱基礎の洗掘等がないよう地盤が安定している地山*2に基礎を設置しており，今

回においても，図１および図２に示すとおり外側の安定した地山に新たな柵を配置する

計画としている。 

一方，従来の周辺監視区域境界図と一致するよう柵を再設置する場合，盛り立てた土

砂の上へ基礎を設置することとなる。造成後の土地は，地山に比べると地盤が弱く，雨

水等の外的影響も受けやすいことから，再設置前に比べ構造上の安定性に欠け，柵の倒

壊等のリスクが増加する。 

 

*2：人為的な盛り土などが行われていない自然のままの地盤で，盛土に比べて硬い地盤 
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図１ 周辺監視区域柵および排水路計画平面 

 

 

図２ 周辺監視区域柵および排水路計画断面図・鳥瞰図 
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（２）周辺監視区域柵周辺の排水に係る影響について 

土砂の盛り立てを行い造成される土地は裸地*3となることから，降雨時に土砂の表面

流出を防ぐこと，および地下水位を下げ盛り立て部の安定性を確保し土砂災害防止を図

る観点から，他の作業用地と同様に造成された土地の外周ならびに内側に排水路を設け，

周囲から集まる雨水を下流の排水路まで導水し海に排水する計画である。 

一方，従来の周辺監視区域境界図と一致するよう柵を再設置するにあたっては，図３

および図４に示すとおり再設置後の柵と造成後に整備した排水路とが交差する形とな

る。 

この場合，排水路（たて 800 ㎜×よこ 800 ㎜）の空間部も含めた範囲に柵を設置する

こととなるため，周辺の林地から供給される落葉や枝などの影響を受け排水路を詰まら

せる原因となり，排水路から水が溢れ出る虞がある。 

詰まりにより排水路の機能が低下し地下水が上昇することで地盤安定性に影響が及

ぶ可能性，また，溢れ出た水は基礎周辺に浸透し，図５および図６に示すとおり基礎周

辺地盤を洗掘して下部に空洞を発生させ，柵が構造安定性を失い倒壊する可能性がある。 

 

*3：植物が生えていない土が露出している地面 

 

 

 

図３ 周辺監視区域柵と排水路配置の関係 
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STEP１ 

 

STEP２ 

 

STEP３ 

 

図４ 溢水が想定される箇所（ａ部）の状況イメージ 
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３．検討結果 

前述のとおり，従来の周辺監視区域境界図と一致するよう柵を再設置することは，柵の

構造上の安定性ならびに排水上の問題があり，柵が倒壊する懸念がある。 

以上を踏まえ，女川原子力発電所においては，周辺監視区域境界変更に伴い新たに設置

する柵の状態を維持して運用管理していくものとする。 

 

（参考）他サイトとの比較について 

他サイトにおいては，隣接地に作業用地を設け，一時的に周辺監視区域を変更のうえ工

事用地として活用し，工事終了後に変更前の位置に復旧する計画がある。 

これに対し，女川原子力発電所においては，発電所敷地内であることに加え，前述のと

おり盛り立てた土砂の上への柵の設置に対する懸念を考慮し，新たに設置した柵の状態を

維持して運用管理していくことが適切と判断した。 

また，土砂の外部搬出については，敷地周辺に約 13 万 m3を盛り立て可能な規模の用地

を確保することは現状困難である。 

 

 

図５ 洗掘概要平面 図６ 洗掘概要Ａ―Ａ断面 
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添付資料－３ 

周辺監視区域の管理について 

 

１．従前の管理について 

周辺監視区域は，一般公衆の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の精錬の事業

に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められる値を超えないよ

う設定される区域であり，保安規定には，実用炉規則に基づき，周辺監視区域を明示

し，業務上立ち入る者以外の者が周辺監視区域に立入らないよう制限するために講ずべ

き措置を定めている。 

 

 

具体的な管理方法は社内規定「女川原子力発電所 保全区域および周辺監視区域管理

要領書」に定めており，今回の周辺監視区域境界変更箇所については，以下のとおり管

理している。 

 

 

  

【保安規定（抜粋）】 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることにより，業

務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。 

 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げることにより，業

務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。 

【女川原子力発電所 保全区域および周辺監視区域管理要領書（要旨）】 

・柵を設置することにより，業務上立入る者以外の者の立入りを制限する。 

・柵に標識を設置することにより，業務上立入る者以外の者の立入りを制限する。標識は，原則，おお

よそ１００ｍ間隔で設置する。 

・柵および標識は，１回／月の頻度で巡視点検を行い，その結果を巡視点検日誌（周辺監視区域）に記

録する。記録は５年間保存する。 

・柵が破損し人が容易に立入ることができる状況，標識の文字が明確に判別できない状況等の異常があ

った場合は，取替または補修等必要な措置を講ずる。また，異常には該当しないが，このままの状況

が継続すると異常に至るような所見等があった場合は，異常に至る前に取替または補修等の必要な措

置を講ずる。 
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２．周辺監視区域境界変更の工事工程 

今回の周辺監視区域境界変更の工事工程（予定）を図１に示す。 

現在の周辺監視区域境界は，２つの谷が連続し，境界の外側は森林となっているた

め，発電所敷地外からの立入りおよび作業が難しい地形である。よって，樹木を伐採し

て新たな柵を設置するために，従前の周辺監視区域境界に，仮設門扉を設置する必要が

ある。（図１１ ） 

仮設門扉の設置後，伐採を行い，変更後の周辺監視区域境界に新設の柵および標識を

設置する。保安規定変更認可を受けた後，新設の柵および標識の設置完了を確認した上

で，周辺監視区域境界を変更する。（図１２ ） 

変更前の周辺監視区域の柵および標識ならびに仮設門扉については，周辺監視区域境

界変更後に撤去する。（図１３ ） 

 

 

図１ 周辺監視区域境界変更の工事工程（予定） 

 

３．仮設門扉運用期間の管理について 

現在の周辺監視区域境界は，２つの谷が連続し，境界の外側は森林となっており，発

電所敷地外からの立入りおよび作業が難しい地形であるため，伐採および変更後の周辺

監視区域境界の柵等を設置するために，仮設門扉を設ける。仮設門扉は，谷底で傾斜が

緩やかになる２地点に設置する。仮設門扉設置予定地の写真を図２に示す。 

仮設門扉および付随する仮設柵は，本設の柵と同様のものを設置する。具体的には，

容易に破損しないものとし，業務上立入る者以外の者の立入りを制限するための高さと

忍返しを有するものとする。また，仮設門扉は施錠できるものとする。仮設門扉設置時

の平面図を図３，正面図を図４に示す。 
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図２ 仮設門扉設置予定地 

 

 

 

図３ 仮設門扉設置平面図 

 

 

 

図４ 仮設門扉設置正面図（A-A） 
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仮設門扉を設置するまでの期間の立入り制限措置を確実にするために，仮設門扉を設

置した後，既設の柵を撤去する。このため，仮設門扉は，現状の周辺監視区域境界に設

置している柵よりも，最大で約 1.5ｍ発電所側に設置される。 

仮設門扉が周辺監視区域境界より発電所側に設置されることを踏まえ，仮設門扉運用

期間中（仮設門扉設置から周辺監視区域境界変更まで）は，業務上立入る者以外の者の

立入りを制限するために，従前の管理に加え，仮設門扉設置箇所には表１および図５に

示す追加措置を講じる。 

表１ 仮設門扉設置箇所に講じる追加措置 

 工事中（日中） 工事中以外（夜間・休日） 

追加 

措置 

・専属の監視人を配置し，立入る者の

人定確認を実施 

・仮設門扉の左右に標識を追加設置 

・仮設門扉を施錠 

・仮設門扉の左右に標識を追加設置 

・周辺監視区域境界に柵に相当するト

ラロープおよび標識を設置 

 

 

 
図５ 仮設門扉設置箇所に講じる追加措置（工事中以外） 

 

４．周辺監視区域境界変更後の管理について 

変更後の周辺監視区域境界には，従前の周辺監視区域境界と同様に，柵および標識を

設置する。柵および標識を周辺監視区域境界変更の前までにあらかじめ設置すること

で，周辺監視区域境界の変更前後における立入り制限措置を確実にする。周辺監視区域

境界変更前後で保安規定に定める措置に変更はなく，新しい周辺監視区域境界の柵およ

び標識について，周辺監視区域境界変更を行った時点から，１．に示した従前と同様の

管理を開始する。 
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添付資料－４ 

保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げ

ることにより，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本文］ 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

２号炉 

イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の

方法 

(1) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては,「核原料物質,核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「労働安全衛生法」を遵守し,本発電

所に起因する放射線被ばくから発電所周辺の一般公衆並びに放射線業務従事者及

び一時立入者(以下「放射線業務従事者等」という。)を防護するため十分な放射

線防護対策を講ずる。 

さらに,発電所周辺の一般公衆に対する線量については,「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に関する指針」(以下「線量目標値に関する指針」とい

う。)に基づき,合理的に達成できる限り低くすることとする。 

具体的方法については，以下のとおりとする。 

（省略） 

(ⅳ)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

(2) 管理区域及び周辺監視区域の設定 

 (ⅱ) 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「線量限

度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視区域

とする。 

周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して設定する。 

 

(4) 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域については，「実用炉規則」に基づき，人の居住を禁止し，境界に

さく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の

者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

 

 

・本文九号に，周辺

監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

 ［添付書類］ 

添付書類八 

11. 運転保守 

11.6 放射線管理 

放射線管理は,発電所周辺の一般公衆,放射線業務従事者等の線量を法令に定め

られた限度を超えないようにすることはもちろん,合理的に達成できる限り低減す

る方針で行う。 

発電所には管理区域，周辺監視区域等を設け，出入管理，被ばく管理，管理区

域内における作業管理，放射線の測定，放射性物質及び放射性物質によって汚染

された物の移動の管理等を厳重に実施する。 

 

添付書類九 

1. 放射線防護に関する基本方針 

1.2 具体的方法 

（省略） 

(4) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域内では人の居住を禁

止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって人の立ち入りを制限する。 

 

2. 発電所の放射線管理 

2.1 管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.3 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「実用発

電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告

示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視

区域とする。周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して第 2.1－1

図に示すように敷地境界付近に設定する。 

 

2.4 周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 78 条）の規定に基づ

き，周辺監視区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法に

よって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・添付書類八に，周

辺監視区域を設け

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 

 

 

 

 

・添付書類九に，周

辺監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

図９９ 

 

 

 

・添付書類九に周辺

監視区域の範囲を

記載しており，今

回，保安規定記載

を変更する。 

・なお，設置許可

は，変更許可時点

での周辺監視区域

を示している。今

回の変更は，設置

許可本文への影響

がないことから，

設置変更許可申請

を要さない。 

・図面のついては，

事業者としての許

可希望である 2022

年 12 月に向けて申

請中の特定重大事

故等対処施設設置

に係る原子炉設置

変更許可申請書の

補正に合わせて変

更し，整合させ

る。 
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添付資料－５ 

保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げ

ることにより，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

［本文］ 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

１号炉 

イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の

方法 

(1) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては,「核原料物質,核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「労働安全衛生法」を遵守し,本発

電所に起因する放射線被ばくから発電所周辺の一般公衆並びに放射線業務従事者

及び一時立入者(以下「放射線業務従事者等」という。)を防護するため十分な放

射線防護対策を講ずる。 

さらに，発電所周辺の一般公衆に対する線量については,「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に関する指針」(以下「線量目標値に関する指針」とい

う。)に基づき，合理的に達成できる限り低くすることとする。 

具体的方法については，以下のとおりとする。 

（省略） 

(ⅳ)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

(2) 管理区域及び周辺監視区域の設定 

 (ⅱ) 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「線量限

度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視区域

とする。 

周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して設定する。 

 

(4) 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域については，「実用炉規則」に基づき，人の居住を禁止し，境界に

さく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の

者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・本文九号に，周辺

監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

 

 

［添付書類］ 

添付書類八 

17. 運転保守 

17.6 放射線管理 

放射線管理は,発電所周辺の一般公衆,放射線業務従事者等の線量を法令に定め

られた限度を超えないようにすることはもちろん,合理的に達成できる限り低減す

る方針で行う。 

（省略） 

 

添付書類九 

1. 放射線防護に関する基本方針 

1.2 具体的方法 

（省略） 

(4)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域内では人の居住を禁止

し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって人の立ち入りを制限する。 

 

2. 発電所の放射線管理 

2.3 管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.3.3 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「実用発

電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告

示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視

区域とする。周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して第 2.3－1

図に示すように敷地境界付近に設定する。 

 

2.6 周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 78 条）の規定に基づ

き，周辺監視区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法に

よって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・添付書類八に，周

辺監視区域を設け

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 

 

 

 

・添付書類九に，周

辺監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載は変更がない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

図２９９ 

  

・添付書類九に周辺

監視区域の範囲を

記載しており，今

回，保安規定記載

を変更する。 

・なお，設置許可

は，変更許可時点

での周辺監視区域

を示している。今

回の変更は，設置

許可本文への影響

がないことから，

設置変更許可申請

を要さない。 

・廃止措置計画の図

面については，今

後，原子炉領域周

辺設備解体撤去期

間に入るまでに行

う変更認可に合わ

せて変更し，整合

させる。 

 


