
排水系統及びタンクヤードの概要

材料試験炉（JMTR）
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JMTR施設配置図

タンクヤード
（放射性液体廃棄物
の貯留設備）
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原子炉建家、その他管理区域で発生した放射性廃液を一時貯留し、廃棄物管理
施設に輸送するためのもの。ＪＭＴＲから廃棄物管理施設までの輸送は配管輸送とタ
ンクローリー車輸送（高レベル）とに分けられる。
原子炉建家内で発生した放射性廃液は、原子炉建家地下4階の排水貯槽を経由し
てタンクヤードの廃液タンクに送水される。
廃止措置段階においても、排水系統は引き続き維持することとしている。

排水系統

原子炉建家

タンクヤード

第３排水系の貯槽
（廃樹脂） オーバフロー水など移送

移送

廃棄物管理施設へ
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【JMTR以外の使用施設】
ホットラボ建家
東北大
AGF

これら施設からの廃液も受け入れている

移送

原子炉建家外
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廃止措置計画の記載



第５廃液タンク

第４廃液タンク

第３廃液タンク

第１廃液タンク

第２廃液タンク

地階 １階

第６廃液タンク

第７廃液タンク

ポ
ン
プ 常時閉

5m3

5m3

40m3

40m3

10m3

10m3

25m3

サンプピット

管理区域

保管廃棄施設

（約1.8㎥）

4

タンクヤード

C
ト
レ
ン
チ

原子炉建家

＊1：性能維持施設
＊2：第３廃液タンクは、廃液の受入れを行わないため、
不使用（閉止処置済み）

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

＊2

工
事
対
象
エ
リ
ア

タンクヤード内廃液タンク配置図(概略)

ＡＧＦ配管
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東北大学

ＡＧＦ

ホットラボ

原子炉建家内
廃液貯槽より

貯槽へ

配　管　撤　去＜AGF所掌工事＞

：原子炉施設・使用施設
：使用施設

東北大学

ホットラボ

原子炉建家内
廃液貯槽より

貯槽へ

【新設】　閉止蓋（原子炉施設・使用施設）
<JMTR所掌工事＞

（未使用）

（未使用）

第2排水系ヘッダ部（タンクヤード内）

第2排水系ヘッダ部（タンクヤード内）

変更前

変更後

【取外し】　バルブ（原子炉施設・使用施設）
＜JMTR所掌工事＞

閉止蓋の構造（概念図）タンクヤード内のバルブ取外し及び閉止蓋取付工事（概略図）

参 考
＜工事概要及び閉止蓋の構造＞


