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１． 概要

◼ 2号機格納容器内部調査、試験的取り出し作業の準備作業において、X-6ペネ周
辺で高線量率が測定されており、またフランジ面から溶出物が床面に広がって
いる状況が確認されている。

◼ 本資料は、X-6ペネ周辺の現場情報をまとめたもの。

遮へいブロック X-6ペネ小部屋

2号機原子炉建屋 1階
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２． 遮蔽ブロックの撤去作業の概要、撤去前の雰囲気線量率

◼ PCV内部調査の準備として、PCV貫通部(X-6ペネ)手前に設置された、
遮へいブロックの撤去作業を実施。

◼ 作業前、当該遮蔽ブロックの手前で雰囲気線量約10mSv/h。

2015年5月28日公表資料
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３． X-6ペネ周辺の先行調査

◼ 遮蔽ブロック撤去が一部完了した状態でX-6ペネ周辺の調査を実施。

◼ 線量率が1000mSv/h以上であることを確認。

2015年6月29日公表資料
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３． X-6ペネ周辺の先行調査（続き）

◼ X-6ペネフランジ面から床面に溶出の跡を確認。

◼ ペネフランジシール又はCRD交換機用ケーブル被覆材等が溶出したと推定。

2015年6月29日公表資料
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４． X-6ペネ小部屋内汚染調査

◼ 遮へいブロック撤去完了後、X-6ペネ前の線量率調査等を実施。

2015年10月29日公表資料
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４． X-6ペネ小部屋内汚染調査（続き）

◼ X-6ペネからの溶出物近傍、ブロック撤去後の溝部の線量率が高く、
10Sv/h以上の箇所がある。

◼ 一方で、X-6ペネのフランジ表面で最大1.4Sv/h。

2015年10月29日公表資料
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５． X-6ペネからの滴下水

2015年11月26日公表資料
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６． X-6ペネ内事前調査

◼ PCV内部調査に先立ちX-6ペネ内の調査を実施。

◼ ペネ内ケーブル等の状況を確認。

2017年1月26日公表資料



9

７．X-6ペネ内堆積物調査（1/4）

◼ 2017年1月の調査結果をもとに堆積状況を推定。

◼ 2020年10月、X-6ペネ内調査を実施

2020年11月26日公表資料
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７．X-6ペネ内堆積物調査（2/4）

2020年11月26日公表資料
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７．X-6ペネ内堆積物調査（3/4）

2020年11月26日公表資料に追記

CRDレール近傍のケーブルの状況
（2017年1月調査）
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７．X-6ペネ内堆積物調査（4/4）

2020年11月26日公表資料
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８．X-6ペネハッチ開放

◼ 2023年10月X-6ペネハッチの開放作業を実施。

◼ ハッチと接する面では、ペネの下部～上部まで堆積物が存在する状況を確認。

2023年10月30日公表資料
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（参考）PCV内部調査で測定した各種線量率

2019年3月19日公表資料


